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Verordnungen der Europaischen Gemeinschaft
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Begriffe

Ausnahmegenehmigung (ANG)
Ausnahmegenehmigungen werden je nach Einzelfall einmalig ausgestellt und sind generell befristet.

AuBer-Haus-Verpflegung
Verpflegung aulRerhalb von privaten Haushalten.

Betriebsindividuelle Bewilligung (BiB)
Betriebsindividuelle Bewilligungen erkennen den aktuellen (baulichen) Status des Betriebes als
ausreichend fur den Tierschutz an und sind unbefristet.

Einstreu
Organisches Material und Gemische aus organischen und anorganischen Materialien, wie zum
Beispiel Stroh, Sdgemehl oder Strohmehl-Kalkgemische.

Heimtiernahrung
Jedes Produkt, das von Tierfuttermittelherstellern in verarbeiteter, teilweise verarbeiteter oder
unverarbeiteter Form produziert wird und durch Inverkehrbringen der Erndhrung von Haustieren dient.

KAT-3 Ware
Tierische Nebenprodukte der Risikokategorie 3, gemaf VO (EG) 1069/2009.

K.O.-Anforderung K.O.

Anforderungen, deren Nichterflillung besonders kritischen Einfluss auf den Tierschutz hat oder die aus
anderen Grinden fir das TSL-System von grof3er Bedeutung sind, werden als K.O.-Anforderungen
bezeichnet. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist Grundvoraussetzung fir Zertifizierung und
Aufrechterhaltung der Zertifizierung.

Raufutter
Heu und andere Futtermittel mit einem hohen Anteil an strukturwirksamer Rohfaser.

Stun-to-stick-Intervall
Zeitspanne zwischen Betaubung und Entblutung.

Systemkette
Die einzelnen Stufen, die fiir die Produktion von TSL-Ware erforderlich und verantwortlich sind, bilden
eine Systemkette.

Verpackung

Als Verpacken im Sinn dieser Richtlinie ist das Umhdllen eines Produktes tierischen Ursprungs, zu
dessen Schutz in einer primaren, sekundaren und tertidren Produktverpackung, zu verstehen.
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1 Allgemeines

1.1 Grundlegendes und Ziele

Mit dem Tierschutzlabel ,Fur Mehr Tierschutz* (TSL) werden Produkte tierischen Ursprungs
gekennzeichnet, denen Tierschutzstandards mit strengen Anforderungen zugrunde liegen, hinter
denen das umfangreiche TSL-System steht, dessen Trager und Systemgeber der Deutsche
Tierschutzbund ist.

Ziel des Deutschen Tierschutzbundes ist es, die Tierschutzsituation landwirtschaftlich genutzter Tiere
sofort und spurbar zu verbessern sowie Alternativen zu unterstitzen und Lésungswege aufzuzeigen,
die heute schon funktionieren. Mit dem Label ,Fir Mehr Tierschutz® soll Verbrauchern eine Alternative
beim Einkauf von tierischen Erzeugnissen geboten werden.

Das TSL-System umfasst kontrollierte Systemketten beginnend mit der Tierhaltung Gber den
Transport und die Schlachtung der Tiere, die Zerlegung und jegliche Verarbeitung von Erzeugnissen
tierischen Ursprungs bis hin zum Verkauf im Lebensmitteleinzelhandel oder in der Auf3er-Haus-
Verpflegung. Die Einhaltung der TSL-Anforderungen bei den Systemteilnehmern wird regelmafig und
risikoorientiert sowie unangekindigt durch unabhangige, akkreditierte Zertifizierungsstellen kontrolliert.

Dem TSL liegen zwei Anforderungsstufen flr die Tierhaltung zugrunde: eine Einstiegsstufe und eine
Premiumstufe. Mit einem grof3eren Platzangebot, Strukturen und Beschaftigungsmadglichkeiten wird in
der Einstiegsstufe die Grundlage fiir eine tiergerechtere Haltung gelegt. In der Premiumstufe kommen
dariberhinausgehende Anforderungen dazu, allen voran der Zugang ins Freie.

Liebe Leserschaft,

Gleichberechtigung ist dem Deutschen Tierschutzbund sehr wichtig. Aus Griinden der Lesbarkeit
haben wir uns allerdings entschieden, in allen Unterlagen des Tierschutzlabels ,Fir Mehr Tierschutz
das generische Maskulinum zu verwenden und auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen
mannlich, weiblich und divers (m/w/d) zu verzichten. Samtliche Personenbezeichnungen gelten
selbstverstandlich gleichermalien fiir alle Geschlechtsidentitaten.

Die Redaktion
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1.2 Revisionen der Richtlinien und Ubergangsfrist

Die Richtlinien fiir das TSL unterliegen einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Im Rahmen
regelmaRiger Revisionen werden die Vorgaben fortlaufend tberarbeitet und weiterentwickelt. Die
revidierten Anforderungen werden zum 15. November eines jeden Jahres verdffentlicht und treten
zum 1. Januar des Folgejahres in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens erfolgen die Audits
bereits auf Grundlage der neuen und aktuellen Anforderungen.

Nicht immer kann die Umstellung auf die neuen Anforderungen sofort erfolgen. Daher ist eine Frist
von sechs Monaten bis zum 30. Juni des Jahres des Inkrafttretens der revidierten Richtlinie als
Ubergangsphase vorgesehen. In dieser kdnnen Anpassungen erfolgen.

Abweichungen bezuglich neuer Kriterien werden im Auditbericht vermerkt, flieen jedoch erst ab dem
1. Juli des Jahres des Inkrafttretens der revidierten Richtlinie in die Berechnung der Risikopunkte ein.
Diese Ubergangsfrist gilt fir Betriebe, die bis zum 31. Dezember zertifiziert wurden.

Fur neu hinzukommende Betriebe oder Erweiterungen bestehender Betriebe gelten die
Anforderungen ab Inkrafttreten der entsprechenden Richtlinie.

1.3 Geltungsbereich

Diese Richtlinie regelt den Transport von TSL-Tieren zum Schlachtunternehmen, das Abladen und die
Unterbringung der Tiere vor der Schlachtung / im Wartebereich, den Zutrieb oder die Zufiihrung zur
Betaubung sowie die Schlachtung von Gefligel (Masthiihner, Legehennen und Hahne), Rindern
(Milchkiihe und Mastrinder) und Schweinen (Mastschweine, Sauen und Zuchteber).

Ebenso regelt diese Richtlinie die Warenstromtrennung von TSL-Ware der Einstiegs- und
Premiumstufe in nachgelagerten Prozessen in Schlachtunternehmen beziehungsweise in Schlacht-
und Zerlegebetrieben (zum Beispiel beim Zerlegen, Verpacken, Etikettieren, Lagern und den Zukauf
oder Handeln TSL-Ware) sowie die Warenstromdokumentation in externen Lagerorten.

Die Zerlegung kann jedoch mit der Richtlinie Verarbeitung oder mit der Richtlinie Transport und
Schlachtung geregelt werden um Doppelzertifizierungen zu vermieden. Entscheidend ist, an welchen
Verarbeitungsschritt die Zerlegung angegliedert ist:

e Schlacht- und Zerlegebetrieb - Richtlinie Transport und Schlachtung

o Zerlegebetrieb - Richtlinie Verarbeitung

e Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb - Richtlinie Verarbeitung

e Schlacht-, Zerlege- und - Richtlinie Transport und Schlachtung UND
Verarbeitungsbetrieb - Richtlinie Verarbeitung

1.4 Verantwortlichkeiten

In jedem Betrieb ist eine Ansprechperson und eine Stellvertretung fir das Zertifizierungsverfahren,
einschliellich des Audits, zu benennen, die fir die Einhaltung der Richtlinien, die korrekte und
vollstandige Dokumentation der TSL-Anforderungen und die betriebliche Eigenkontrolle sowie die
Vorlage der erforderlichen Nachweise verantwortlich sind. Die Personen sind namentlich im giltigen
- Betriebsbeschreibungsbogen Transport und Schlachtung zu nennen.
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1.5 Grundlage und gesetzliche Rahmenbedingungen

Grundlage der Transport und Schlachtungsrichtlinie des TSL ,Fir Mehr Tierschutz® fir den Transport
und die Schlachtung von TSL-Tieren sind die allgemeinen Systemanforderungen (siehe Kapitel 2)
sowie die Anforderungen der jeweiligen Geltungsbereiche. Des Weiteren bilden die bestehenden
gesetzlichen Vorschriften und Rechtsgrundlagen die Basis des vorliegenden Standards. Im
Zweifelsfall sind die Regelungen der Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung bindend.
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2 Allgemeine Systemanforderungen
Alle zu fihrenden Dokumentationen sind tagesaktuell und liegen zur Einsicht bereit.

Standardarbeitsanweisungen mit Angaben zur Organisation des Abladens der Schlachttiere und
erforderlichenfalls der Transportlogistik sind durch das Schlachtunternehmen vorzulegen. Genauso
sind alle anderen Téatigkeiten, welche in Verbindung mit der Schlachtung oder Tétung der Tiere stehen
(wie die Handhabung, die Unterbringung, die Ruhigstellung, die Betdubung, die Entblutung sowie die
Bewertung der Wirksamkeit der Betdubung), zu berlcksichtigen. Die Tatigkeiten der Mitarbeiter,
einschlie3lich des Tierschutzbeauftragten, werden beschrieben.

In den Standardarbeitsanweisungen sind auch technische Parameter, Schllisselparameter genannt,
zur Schlachtung enthalten, wie beispielsweise die stlindliche Schlachtleistung, die
Bandgeschwindigkeit, die Art der Fallen zur Ruhigstellung und die Angaben Uber die Betdubungs- und
Entblutungsanlage. Diese Parameter sind in Bezug auf die Art und das Gewicht der zu schlachteten
Tiere zu setzen. Die in den Standardarbeitsanweisungen enthaltenen MalRhahmen zum Beheben von
Abweichungen sind zweckmaflig und geeignet.

Ein Havarieplan liegt vor flr den Fall, dass Stérungen auftreten oder die gesamte Schlachtanlage
einschliellich der Prozesse, die die Versorgung oder die Sicherheit der Tiere im Wartebereich, im
Zutrieb / in der Zufiihrung zur Betdubung und in der Betdubung beeintrachtigen kénnen, ausfallt.
Dieser bericksichtigt auch folgenden Punkte:

e anderweitige Mdglichkeiten zur Schlachtung der Tiere

o Vorkehrungen fir Tiere, die sich auerhalb des Wartebereiches befinden

e die Versorgung der Tiere

e Koordination der Transportlogistik, sodass beim Entladen keine erhéhte Wartezeit entsteht

Der Havarieplan und/oder das Krisenmanagementsystem beinhaltet Vorgaben Gber den Umgang mit
im Schlachthof frischgeboren Tieren inklusive des Umgangs mit dem Muttertier, wie zum Beispiel der
Informations- und Entscheidungsweg und die Kommunikation mit der zustandigen Behorde.

Ein Brandschutzkonzept liegt vor. Dieses bericksichtigt insbesondere den Umgang mit Tieren, die
sich im Brandfall in Gefahr befinden. Hierzu zahlen besonders die Tiere, die in ihrer Bewegungsfreiheit
eingeschrankt sind, wie zum Beispiel Tiere in Zutriebsgangen, Tiere in der Betaubungsfalle oder -
anlage.

Ein System der Videolberwachung fur die Bereiche Anlieferung/Entladung, Wartebereich,
Zutrieb/Zufihrung zur Betaubung, Betaubung und Entblutung ist zu etablieren. In den
Standardarbeitsanweisungen ist die Auswertung der Videoaufnahmen festgelegt. Die Auswertung ist
sowohl risikoorientiert als auch anlassbezogen vorzunehmen. Sie soll mindestens vier Wochen lang
aufbewahrt werden. Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen sind zu bericksichtigen.

2.1 Bereitschaft zur Kontrolle und Auditierung

Der Deutsche Tierschutzbund behélt sich vor, zur Uberpriifung der Anforderungen des TSL-Systems
in unregelmafigen Abstanden eigene, unangekiindigte Kontrollen bei allen Systemteilnehmern
durchzufiihren. Die Systemteilnehmer verpflichten sich, den Kontrolleuren des Deutschen
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Tierschutzbundes und Auditoren jederzeit Zugang zu allen fiir den Transport und fiir die Schlachtung
relevanten Bereichen und relevanten Prozessen sowie Dokumenten zu gewahren.

2.2 Betriebsbeschreibungsbogen
Auf dem Betrieb liegt ein vollstandiger und aktueller Betriebsbeschreibungsbogen vor.

Im Betriebsbeschreibungsbogen werden die Stammdaten des Betriebs erfasst sowie alle
Informationen, die fir die Zertifizierung und die Risikoeinstufung notwendig sind. Bestandteil des
Betriebsbeschreibungsbogens ist auch die Einwilligung in die Dateneinsicht und -verarbeitung. Fir die
Erstellung ist der = Betriebsbeschreibungsbogen Schlachtung zu nutzen.

Im Erstaudit kann der Betriebsbeschreibungsbogen gemeinsam mit dem Auditor ausgefillt werden.

Der Systemteilnehmer informiert die Zertifizierungsstelle und den Deutschen Tierschutzbund
umgehend Uber séamtliche Anderungen, die den Betriebsbeschreibungsbogen betreffen.

2.3 Tierschutzlabel-Eigenkontrolle

Alle zwolf Monate ist eine Eigenkontrolle durchzufiihren, um Probleme und Fehler frihzeitig zu
erkennen. Die Eigenkontrolle kann durch den Systemteilnehmer oder durch eine von ihm beauftragte
Person erfolgen. Die Eigenkontrolle umfasst alle TSL-Anforderungen des jeweiligen Bereiches.

Die Durchflihrung der Eigenkontrolle ist anhand einer geeigneten Checkliste zu dokumentieren. Hierzu
kann die = Checkliste des entsprechenden Bereiches verwendet werden. Die Checkliste ist mit dem
Datum der Eigenkontrolle (Monat und Jahr) zu versehen sowie zu unterschreiben.

Kontroll- oder Dokumentationssysteme, die bereits auf dem Betrieb vorhanden sind und belegen, dass
die TSL-Anforderungen erflillt werden, kbnnen genutzt werden.

Abweichungen, die bei der Eigenkontrolle festgestellt werden, sind umgehend abzustellen. Sofern ein
umgehendes Abstellen nicht moglich ist, sind KorrekturmaRnahmen mit geeigneten Fristen
festzulegen. Ausgenommen von dieser Regelung ist das Erstaudit — eine Eigenkontrolle ist vor dem
Erstaudit durchzufihren, die Festlegung von KorrekturmafRnahmen sowie geeigneter Fristen ist jedoch
nur eine Empfehlung.

24 Meldepflichten

Die Kontaktdaten des Deutschen Tierschutzbundes sind im
Krisenhandbuch/Krisenmanagementsystem des Schlachtunternehmens hinterlegt.

Der Systemteilnehmer ist verpflichtet, dem Deutschen Tierschutzbund sowie der Zertifizierungsstelle
zu melden, wenn TSL-Ware in einem externen Lagerort gelagert wird. Weiterhin ist zu melden, wenn
Zertifikate weiterer am Standort und/oder externen Lagerort gefiihrten Standards, welche die Qualitat
und Sicherheit bei der Lebensmittelproduktion gewahrleisten, gesperrt oder entzogen wurden (zum
Beispiel IFS, QS) oder meldepflichtige mikrobielle Erreger, welche die TSL- Produktion betreffen, auf
dem Betrieb und/oder externen Lagerort festgestellt wurden. Weiterhin sind Sabotagen oder
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Einbriiche sowie Brandvorfalle und Stérungsfalle, welche auf dem Betrieb und/oder externen Lagerort
geschehen sind, zu melden.

Samtliche Anderungen am oder auf dem Betrieb, die tierschutz- und/oder zertifizierungsrelevant sind
und die Unterbringung und Schlachtung der Tiere betreffen (dazu zahlen zum Beispiel Neu- und
Umbauten), sind ebenso unverziglich der Zertifizierungsstelle und dem Deutschen Tierschutzbund
mitzuteilen.

Jeder Produktionsstandort fuhrt eine aktuelle Sortimentsliste der TSL-Produkte, die im Betrieb zerlegt,
verpackt, gelagert und/oder gehandelt werden. Diese TSL- Sortimentsliste (= Mitgeltende
Unterlagen (MU) 11.16) ist zweimal jahrlich dem Deutschen Tierschutzbund zu Ubermitteln. Der
Ubermittlungszeitraum fallt jeweils auf die Kalenderwochen 1 und 2 sowie die Kalenderwochen 27 und
28 (x 1 Woche Toleranz). Bei jeder TSL- Sortimentsliste ist darauf zu achten, dass sich pro Zeile nur
auf ein Produkt/Artikel bezogen wird, unabhangig von beispielsweise Erzeuger oder Tierhalter. Sollte
es bis zu den jeweiligen Stichtagen zu keiner Anderung der vorherigen Meldung der TSL-
Sortimentsliste gekommen sein, ist eine kurze Riickmeldung diesbezlglich ausreichend.

AuRerdem werden die Tierbezogenen Kriterien (TBK) gemaf Vorgaben vom Kapitel 10 gemeldet.

Die Meldung erfolgt per E-Mail an die Adresse schlachtung@tierschutzlabel.info.

25 Funfjahresplane

Funf Jahre nach der Erstzertifizierung des Schlachtprozesses sind die TSL-Anforderungen auch fir
alle anderen Tiere der gleichen Kategorie, die an diesem Schlachtunternehmen geschlachtet werden,
einzuhalten. Vor der Erstzertifizierung ist ein entsprechender Plan vorzulegen, aus dem der Ablauf der
Umstellung auf die TSL-Anforderungen im gesamten Schlachtunternehmen zeitgebunden hervorgeht.

In diesem Plan werden die Vorgaben fir alle Prozesse von der Anlieferung der Tiere im
Schlachtunternehmen inklusive der Wartezeit vor dem Abladen, Zutrieb/Zuflihrung zur Betaubung,
Wartebereich bis hin zur Betdubung und der Entblutung (Anforderungen der Kapitel 5 bis 9)
berlcksichtigt.

Die & MU 11.1 kann als Vorlage fur den Finfjahresplan verwendet werden. Dieser ist per E-Mail an
die Adresse schlachtung@tierschutzlabel.info zu senden. Eine Eingangsbestatigung des
Deutschen Tierschutzbundes Uber die Flnfjahresplane ist beim Audit vorzulegen.

2.6 Sachkunde und Schulung

Ein sachkundiger und weisungsbefugter Tierschutzbeauftragter sowie ein Stellvertreter sind benannt.
Nachweise sind vorzulegen.

Ein Tierschutzbeauftragter oder ein Stellvertreter sind wahrend des gesamten Schlachtprozesses im
Betrieb anwesend. K.O.

Der gesamte Schlachtprozess, von der Anlieferung bis zum Tod der Tiere, ist durch den
Tierschutzbeauftragten oder eine durch ihn beauftragte und sachkundige Person zu
beaufsichtigen. K.O. Nachweise sind vorzulegen.
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Die Handhabung und Pflege von Tieren vor ihrer Ruhigstellung, die Ruhigstellung von Tieren zum
Zweck der Betaubung oder Tétung, die Betdubung von Tieren, die Bewertung der Wirksamkeit der
Betaubung, das Einhangen und Hochziehen sowie die Entblutung erfolgen nur durch sachkundiges
Personal. Nachweise sind vorzulegen.

2.6.1 Schulung des sachkundigen Personals

Die Kenntnisse des sachkundigen Personals zu ihrem Tatigkeitsfeld werden alle zwdlf Monate durch
die Teilnahme an Schulungen aktualisiert. Neue Mitarbeiter mit bereits vorhandenem
Sachkundenachweis werden vor Beginn ihrer Tatigkeit geschult. Beim Audit werden die
Schulungsnachweise vorgelegt. Interne Schulungen werden dem Deutschen Tierschutzbund auf
Verlangen vorgelegt.

Im Schulungsnachweis sind mindestens folgende Informationen enthalten: Titel der Veranstaltung mit
Nennung der Tier- und Nutzungsart, Schulungsinhalt, Name der Fortbildungsstatte bei externer
Schulung, Namen der Referenten, Name des Teilnehmers, Ort, Datum und Dauer der Veranstaltung.
Es ist sicherzustellen, dass die Ubermittlung von Informationen bei Schulungen der Mitarbeiter im
Schlachtunternehmen nicht durch sprachliche Barrieren beeintrachtigt wird. Dazu sind die nétigen
MaRnahmen zu ergreifen, wie beispielsweise die Ubersetzungen von Texten und Prasentationen und
bei Bedarf auch Dolmetscherexpertise wahrend der Durchfiihrung von Schulungen.

Schulungsmaterial:
Siehe Handblcher, Leitfaden und E-Learning-Module unter - Literaturhinweise.
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3 Warenstromtrennung und Dokumentation

Alle Systemteilnehmer der Prozesskette sind zur Sicherung der Warenstréome verpflichtet (unter
anderem Herkunft, Rickverfolgbarkeit, Identifizierung, Trennung).

3.1 Herkunftssicherung

Um die Konformitat der Tiere beziehungsweise der zugekauften Ware mit den Anforderungen dieser
Richtlinie nachzuweisen, liegt das aktuelle Konformitatszertifikat des jeweiligen Lieferanten vor.

Damit Tiere in TSL-Schlachtunternehmen geschlachtet und deren Fleisch im TSL-System vermarktet
werden kann, sind die Anforderungen zur Haltung der jeweiligen Tierart/Tierkategorie der jeweiligen
TSL-Stufe (Einstiegs- oder Premiumstufe) gemaf den TSL-Anforderungen folgender Richtlinien zu
erfullen: = Richtlinie Masthiihner, & Richtlinie Hihne, - Richtlinie Legehennen,

- Richtlinie Milchkiihe, = Richtlinie Mast von Kalbern und Rindern aus Milchkuhbetrieben,

- Richtlinie Mastschweine sowie die 2 Richtlinie Ferkelerzeugung Premiumstufe fir die
Vermarktung von Fleisch von Sauen und Zuchtebern.

In allen Produktionsstandorten und externen Lagerorten ist ein nachvollziehbares System zur
lickenlosen Herkunftssicherung zu etablieren. Es ist jederzeit méglich, alle im Betrieb vorhandenen
Artikel zu identifizieren, welche flr die Zusammensetzung von Waren der Einstiegs- und/oder
Premiumstufe benétigt werden.

Zur eindeutigen ldentifikation auf allen Produktionsstufen, wie zum Beispiel die Tierannahme, die
Schlachtung, die Kihlung, die Zerlegung, die Lagerung und den Transport sind TSL-Tiere
beziehungsweise TSL-Waren unverwechselbar als solche, inklusive Stufenhinweis, zu trennen,
aufzustallen und zu kennzeichnen. Dies gilt flir Warenbegleitdokumente, wie zum Beispiel
Lieferscheine, Rechnungen, interne Lager- und Transportmittel sowie samtliche Verpackungsarten.

Diese unverwechselbare Kennzeichnung erfolgt bevorzugt mit dem Label, dem Schriftzug
»1ierschutzlabel ,Fir Mehr Tierschutz' Einstiegsstufe/Premiumstufe® oder einer klar zuzuordnenden
Abklrzung mit Stufenhinweis, wie zum Beispiel TSL E, TSL P, TSL*, TSL**, TSL 1, TSL 2. Alternativ
kann ein internes Referenzsystem genutzt werden, mithilfe dessen die TSL-Ware eindeutig,
beispielsweise mit Artikelnummern oder ahnlichem, als solche, inklusive Stufenhinweis, identifiziert
werden kann. Weitere Kennzeichnungen fir Wartebuchten, Lager- und Transportmittel sind
beispielsweise Schilder, Schlaufenmarkierungen, Etiketten oder farbige Kisten. Ist auf einem
Warenbegleitdokument ausschlieRlich TSL-Ware gelistet, kann dieses als Ganzes ausgelobt werden.

3.2 Warenstromtrennung

An jedem Produktionsstandort (einschlie3lich externer Lagerorte) sind TSL-Tieren wahrend der
Unterbringung im Wartebereich, der Schlachtung sowie die TSL-Ware wahrend der Zerlegung, des
Verpackens, der Sortierung, des Etikettierens, der Lagerung, der Kiihlung und/oder des Transportes
immer konsequent und systematisch von Nicht-TSL-Tieren beziehungsweise Nicht-TSL-Ware zu
trennen.

Die Systematik, die dies gewahrleistet, ist jederzeit fir alle Mitarbeiter transparent und
nachvollziehbar. Eine eindeutige Kennzeichnung und Chargentrennung von TSL-Ware und Nicht-TSL-
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Ware wird im gesamten Produktionsstandort und externen Lagerort auf allen Prozessstufen
gewabhrleisteten. Alle Mitarbeiter, die mit Tieren und/oder Rohware der Einstiegs- und/oder
Premiumstufe arbeiten, haben sicherzustellen, dass es zu keiner Verwechslung und/oder
Vermischung mit Nicht-TSL-Tieren, Nicht-TSL-Ware sowie mit Ware unterschiedlicher TSL-Stufen
kommt. Es wird immer eindeutig sichergestellt, dass die TSL-Ware in die richtige Verpackung gelangt,
beziehungsweise dass ausschliel3lich TSL-Ware in ausgelobte Verpackungen gelangt.

Als Trennung im Sinne dieser Richtlinie gilt eine raumliche und/oder zeitliche Trennung.
Produktionsstandorte, welche die Chargen mittels Zeitregime trennen, reinigen alle verwendeten
Gegenstande und Arbeitsflachen vor Aufnahme der TSL-Ware flr die Zerlegung sorgfaltig oder regeln
dies Uber eine absteigende Wertigkeit in der Produktionsreihenfolge (TSL-Ware vor konventioneller
Ware), um eine Verschleppung von fir die Kennzeichnung mit dem TSL ungeeignetem Material zu
verhindern. Dies ist in Reinigungs- oder Produktionsprotokollen zu dokumentieren.

Fallen bei der Produktion von Erzeugnissen tierischen Ursprungs nach TSL-Anforderungen tierische
Nebenprodukte an, die der Risikokategorie 3 (KAT-3 Ware) entsprechen, kdnnen diese separat
gesammelt werden, um daraus Heimtiernahrung gemafR = Richtlinie Verarbeitung zu produzieren.
Dabei ist die KAT-3 Ware jederzeit eindeutig gekennzeichnet (TSL Einstiegs- oder Premiumstufe) und
wird separat gesammelt und transportiert.

Fir TSL-Ware der Einstiegsstufe darf nur Fleisch der Einstiegsstufe und/oder der Premiumstufe
verwendet werden. K.O.

Fir TSL-Ware der Premiumstufe darf nur Fleisch der Premiumstufe verwendet werden. K.O.

3.3 Wareneingang- und Warenausgang

Alle Warenbegleitdokumente, wie zum Beispiel Lieferscheine des Warenein- und ausgangs,

price look-up (PLU)-Statistik, Etiketten, Rechnungen sind zum Abgleich des Warenflusses mindestens
zwoIf Monate — beziehungsweise zwolf Monate nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) —
aufzubewahren und zur unabhangigen Prifung vorzulegen.

Die TSL-Tiere/Ware sind inklusive Stufenhinweis auf den Lieferscheinen, Warenbegleitdokumenten
sowie auf den Palettenscheinen als solche deklariert. Weiterhin sind die Angaben zu Datum, Menge
und Lieferant aufgefiihrt. Wahrend des Wareneingangs sind die Lieferscheine, die
Warenbegleitdokumente und die Palettenscheine mit den gelieferten Tieren / der gelieferten Ware auf
Plausibilitat (TSL-Tiere/Ware und Stufe) abzuprifen und zu dokumentieren.

Die Berechnung des Warenstroms ist anhand der Lieferscheine/Warenbegleitdokumente des
Warenein- und ausgangs plausibel und kann fiir einen Zeitraum von mindestens vier Wochen
nachvollzogen werden oder erfolgt anhand eines TSL-Artikels mittels Chargennummer und/oder MHD.
Bei einem Erstaudit ist die Warenstromberechnung anhand eines vergleichbaren Standards,
bevorzugt an einem Bio-Standard durchzufiihren.
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34 Warenstromdokumentation von externen Lagerorten

Bei einer Lagerung von TSL-Ware in einem externen Lagerort, ist dieser Uber den

-> Betriebsbeschreibungsbogen und tiber die Dokumentenpriifung des jeweiligen TSL-
Produktionsstandorts (Schlachtunternehmen beziehungsweise in Schlacht- und Zerlegebetrieben) zu
integrieren. Externe Lagerorte sind alle Lagerorte, welche nicht auf dem gleichen Gelénde des
zertifizierten TSL-Produktionsstandorts vorzufinden sind und/oder unter einer eigenen

EU- Zulassungsnummer laufen. Sie kdnnen vom TSL-Produktionsstandort selbst oder von
Dienstleistern geflhrt werden, welche Ware fir Dritte lagern und/oder umschlagen, ohne selbst
Eigentimer der Ware zu sein.

Eine Verwendung eines externen Lagerortes kann nur erfolgen, wenn die TSL-Ware im Eigentum des
zertifizierten Markenlizenznehmers (MLN) beziehungsweise des TSL-Produktionsstandorts verbleibt.
Relevante Informationen zum externen Lagerort sind im - Betriebsbeschreibungsbogen Transport
und Schlachtung anzugeben.

Grundsatzlich ist der MLN fur die Einhaltung der Anforderungen des Deutschen Tierschutzbundes und
den Produktanforderungen am Standort des externen Lagers verantwortlich. Die Warenstromtrennung
und Ruckverfolgbarkeit externer Lagerorte sind Uber eine Dokumentenprifung in den Audits des
jeweiligen TSL-Produktionsstandorts abzupriifen. Das Verhaltnis der angelieferten TSL-Ware, der
eingelagerten TSL-Ware und der ausgelieferten TSL-Ware ist Uiber den Zeitraum der eingelagerten
TSL-Ware rechnerisch plausibel. Werden hinsichtlich der Dokumentenprifung des externen
Lagerortes Abweichungen festgestellt, haben diese Auswirkungen auf den TSL-Produktionsstandort.
Wenn der externe Lagerort mit einem K.O. bewertet wird, resultiert daraus ein K.O. beim TSL-Ware
liefernden Schlachtbetrieb beziehungsweise Schlacht- und Zerlegungsbetrieb. Die Kontrolle der
Umsetzung von KorrekturmafRnahmen erfolgt vornehmlich am TSL-Produktionsstandort. Bei
Auffalligkeiten und Abweichungen ist jedoch zu jeder Zeit nach Bedarf eine Kontrolle durch die
Zertifizierungsstelle oder dem Deutschen Tierschutzbund in dem entsprechenden externen Lagerort
moglich.

Wird am externen Lagerort neben TSL-Ware weiterhin auch Nicht-TSL-Ware gelagert, ist die
Warenstromtrennung gemaf Kapitel 3.2 jederzeit eindeutig gewahrleistet. Dies kann beispielsweise
Uber eine raumliche oder zeitliche Trennung mittels farblicher Kennzeichnung oder festen Stellplatzen
erfolgen. Dabei handelt es sich um lose, halbfertige oder bereits flir den Endkunden fertig verpackte
TSL-Ware, welche zu jeder Zeit lickenlos dem TSL zugeordnet werden kann.

Fir die Dokumentation der Warenstromtrennung und Ruckverfolgbarkeit sind folgende Angaben
wahrend der Lagerung von TSL-Ware an externen Lagerorten zu jeder Zeit und aktuell vorzuhalten
und bei Bedarf im Audit an den TSL-Produktionsstandort zu senden. Sie sind fir jeden
verantwortlichen Mitarbeiter, welcher mit TSL-Ware verfahrt, sofort einsehbar.

e Name des TSL-liefernden Produktionsstandort

e Datum und Uhrzeit der Anlieferung

e Produktname/Artikelnummer

e Kennzeichnung des TSL-Produktes inklusive Stufenhinweis

e Chargennummer

o Menge/Gewicht

o Name des Eigentiimers der TSL-Ware
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Die TSL-Ware ist im externen Lagerort mit mindestens folgenden Angaben zu kennzeichnen:

e Name des TSL-liefernden Produktionsstandort

e Produktname/Artikelnummer

e Kennzeichnung des TSL-Produktes inklusive Stufenhinweis
e Chargennummer

e MHD

¢ Menge/Gewicht

3.5 Freigabe zur Auslobung von Werbe- und Verpackungsmaterialien sowie
Etiketten

Sobald das Label ,Fur Mehr Tierschutz“ mit klarem Bezug zu einem Produkt abgebildet werden soll,
hat der MLN die Darstellung dem Deutschen Tierschutzbund (Markenlizenzgeber) zur Prifung und
schriftlichen Freigabe vorzulegen. Dies gilt beispielsweise fiir den Abdruck auf Verpackungen,
Etiketten, Werbematerialien, Prospekten sowie fiir Anzeigen und Offentlichkeitsarbeit. Das Label der
Einstiegs- oder Premiumstufe wird gemaf der - Richtlinie Gestaltung abgedruckt.

Der Antrag zur Freigabe erfolgt per E-Mail an die Adresse freigaben@tierschutzlabel.info.

Der MLN kann die Verpflichtung des Freigabenprozesses an ein in der Vermarktungskette
nachgelagertes Unternehmen weiterreichen. Eine Unterlizenzierung ausgehend vom MLN schlief3t der
Markenlizenzvertrag allerdings auf allen Stufen aus. Nachgelagerte Unternehmen schlief’en mit dem
Deutschen Tierschutzbund selbst einen Teilnahme-/Business-to-Business-Vertrag (B2B-Vertrag) ab.
Das Muster eines solchen Teilnahme-/B2B-Vertrags liegt dem Markenlizenzvertrag des MLN bei.

Die Freigabe erfolgt als PDF-Freigabedokument per E-Mail durch den Deutschen Tierschutzbund.
Beides ist im jeweiligen Produktionsbetrieb vorliegend. Im Audit erfolgt die Prifung anhand des
Abgleichs zwischen Layoutgestaltung und offiziellem PDF-Freigabedokument, inklusive begleitender
E-Mail. Es ist in jedem Fall bei mindestens einer Layoutpriifung das Freigabedokument mit einer
Originalverpackung abzugleichen. Im Erstaudit sind immer alle Layoutfreigaben zu kontrollieren. Bei
Folgeaudits sind alle seit dem vorherigen Audit neu hinzugekommenen oder geanderten
Layoutfreigaben zu Uberprifen. Sollten nicht mindestens drei neue beziehungsweise geanderte
Layouts hinzugekommen sein, ist dennoch eine Stichprobe von insgesamt drei zufalligen, bereits
gepriften Layoutfreigaben durchzufiihren.

Fur die Nutzung des Labels ausschlieRlich zur innerbetrieblichen Kennzeichnung beziehungsweise
zur Kennzeichnung der Ware zwischen den Systemteilnehmern (keine Endverbrauchereinheit) ist
keine Freigabe vom Deutschen Tierschutzbund einzuholen.
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4 Tiertransport zum Schlachtunternehmen

Die Einhaltung der Anforderungen an den Transport der im TSL-System transportierten Tiere liegt in
der Verantwortung des Markenlizenznehmers. Dieser stellt durch geeignete MaRnahmen oder
Vorgaben an die beteiligten Akteure, wie tierhaltende Betriebe, Viehhandelsunternehmen,
Transportunternehmen und Erzeugerorganisationen sicher, dass die Anforderungen zu jeder Zeit
eingehalten werden.

Bei der Beauftragung eines Transportunternehmens, welches den Transport der TSL-Tiere vom
Herkunftsbetrieb zum Schlachtunternehmen tbernehmen soll, priift und dokumentiert der
Auftraggeber des Transportes, ob die TSL-Anforderungen dem Transportunternehmen bereits
vorliegen. Gegebenenfalls werden die TSL-Anforderungen Ubermittelt.

Der Auftraggeber des Transportes plant die Beférderung der TSL-Tiere vom Herkunftsbetrieb bis zur
Ankunft im Schlachtunternehmen so, dass die vorgegebene Transportzeit und -strecke (siehe Kapitel
4.1 und 4.2) nicht Uberschritten wird.

Der Transport wird so geplant, dass er so kurz wie mdglich ist. Wird die Transportdauer oder -strecke
aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses Uberschritten, wie beispielsweise wegen eines Unfalls,
Stau, Fahrzeugpanne oder ahnliches, wird dies nachweislich belegt.

Bei AuRentemperaturen ab 30 °C ist kein Transport der TSL-Tiere mehr zuldssig. Ausgenommen ist
die Beférderung mit Transportfahrzeugen, die mit einer funktionsfahigen Klimaanlage ausgestattet
sind. Der Auftraggeber des Transportes plant die Beférderung der TSL-Tiere, damit der Transport
nicht bei AuRentemperaturen von und Uber 30 °C stattfindet. Das gilt auch, wenn zu erwarten ist, dass
die Temperatur wahrend der Fahrt auf 30 °C oder héher ansteigt.

Die Transportunternehmen sind in einem Qualitatssicherungssystem fir den Tiertransport zertifiziert,
nach dessen Prifsystematik sie regelmafigen, externen Kontrollen unterliegen, wie zum Beispiel QS.
Dieses System der Qualitatssicherung erfiillt die rechtlichen Mindestanforderungen und fordert ebenso
das Vorliegen eines Notfallplans.

Im Notfallplan, der auch dem Fahrer vorliegt, ist festgelegt, wie sich der Fahrer bei extremen
Witterungsbedingungen zu verhalten hat und wie bei unvorhergesehenen Verzégerungen, Unfallen
und Fahrzeugpannen zu verfahren ist. Dem Notfallplan ist auch zu entnehmen, welche Vorkehrungen
gegebenenfalls zu treffen sind, um die TSL-Tiere anderweitig unterzubringen.

Literatur:

Weiterfuihrende Informationen Uber eine gute Praxis beim Tiertransport sieche Handbucher,
Leitfaden und E-Learning-Module unter > Literaturhinweise ,,Transport®.
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4.1 Transport von Gefligel zum Schlachtunternehmen

Von der Abfahrt des mit Tieren beladenen Transporters vom tierhaltenden Betrieb bis zur Ankunft am
Schlachtunternehmen, ist die Transportdauer von vier Stunden nicht zu tberschreiten.

Die Tiere werden auf dem Transport vor Nasse geschitzt. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird
dokumentiert.

Bei AuRentemperaturen unter 10 °C ist die Luftbewegung im Laderaum des Transporters mittels
Windschutznetzen oder -planen zu reduzieren. Dabei wird die Liftung nicht unterbrochen. Die
Einhaltung dieser Vorgaben wird dokumentiert.

Die Temperatur in den Transportfahrzeugen ist bei jedem Transport am Ende der Verladung auf dem
tierhaltenden Betrieb und bei Ankunft am Schlachtunternehmen zu erfassen und zu dokumentieren.
Die Messungen sind in den Sommermonaten in den vorderen und mittleren Bereichen des
Transporters, in den Wintermonaten in den mittleren und hinteren Bereichen des Transporters
vorzunehmen.

Gemal den Ausfihrungshinweisen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung sind bei zu
erwartenden AulRentemperaturen ab 24 °C die zu erwartenden Enthalpiewerte abzufragen und zu
dokumentieren. Enthalpiewerte kdnnen ab Mai zum Beispiel Uber die Internetseite des Deutschen
Wetterdienstes abgerufen werden: https://www.dwd.de/DE/leistungen/enthalpie/enthalpie.html.

Uberschreitet die zu erwartende Enthalpie am Verladeort einen Wert von 60 kJ/kg, ist die maximal
zulassige Beladedichte entsprechend den nachfolgenden Angaben zu reduzieren und das
Transportfahrzeug wahrend des Beladevorgangs mit mobilen Ventilatoren zu bellften.

Die maximal zulassige Beladedichte von Masthihnern ist ab 60 kd/kg um 10 % zu reduzieren, ab

65 kd/kg um 20 %. Alternativ dazu kann das Platzangebot in den Transportkisten ab einer zu
erwartenden AuRentemperatur von 24 °C um 20 % erweitert werden. K.O.
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4.2 Transport von Rindern und Schweinen zum Schlachtunternehmen

Die Transportdauer von vier Stunden — ab Beladen des ersten TSL-Tieres (bei Sammeltransporten auf
dem ersten Betrieb) bis zur Ankunft am Schlachtunternehmen — wird nicht tiberschritten. Dabei wird
der Transport so geplant, dass auch die Transportstrecke nicht mehr als 200 km betragt.

Die Fahrzeugbdden sind trittsicher und werden flachendeckend eingestreut. Flachendeckend
eingestreut bedeutet, dass auch bei inhomogener Verteilung der Einstreu die Gesamtmenge flr eine
Bedeckung des Liegebereiches ausreicht.

Beim Transport von Schweinen soll die Temperatur im Laderaum nicht unter 10 °C liegen. Daflr wird
beispielsweise der Boden des Transporters mit ausreichend Einstreu bedeckt und der
Offnungszustand der Ladeklappen wird sinnvoll gesteuert, beispielsweise durch SchlieBen auf der
windigen Seite und teilweises Offnen auf der gegeniiberliegenden Seite.

Das Treiben beim Be- und Entladen der Tiere erfolgt ruhig und unter Nutzung des Herdentriebes.
Schmerzinduzierendes Treiben, zum Beispiel Einsatz von elektrischen Treibstdcken oder Schlagen,
ist verboten.

Der mehrstdckige Transport von Rindern ist verboten. K.O.

Tiere aus verschieden Kategorien — auch behornte und hornlose Tiere — werden nur dann gemeinsam
in einem Abteil transportiert, wenn die Tiere schon im tierhaltenden Betrieb in einer Gruppe
zusammengelebt haben.

Bei Schweinen wird gewahrleistet, dass wahrend des gesamten Transportes ein Freiraum von
mindestens 30 cm Uber dem Kopf der Tiere bleibt, wenn die Tiere in ihrer natirlichen Kérperposition
stehen.

Literatur:

Die Leitfaden und E-Learning-Schulungsunterlagen unter - Literaturhinweise geben weitere
Informationen zur guten Praxis beim Transport von Rindern und zur Beurteilung der
Transportfahigkeit von Rindern und Schweinen.
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5 Anlieferung von Tieren im Schlachtunternehmen

Die Anlieferlogistik und die Schlachtzeiten sind im Schlachtunternehmen entsprechend koordiniert,
sodass die Beforderung von TSL-Tieren bei einer AulRentemperatur von und tber 30 °C nicht
stattfindet. Das gilt auch, wenn zu erwarten ist, dass die Temperatur wahrend der Fahrt auf 30 °C oder
héher ansteigt. K.O. Davon ausgenommen sind geeignete Transportfahrzeuge, welche mit einer
funktionsfahigen Klimaanlage ausgestattet sind.

Die Standzeit zwischen der Ankunft des mit Tieren beladenen Transportfahrzeugs im
Schlachtunternehmen und dem Beginn der Entladung der Tiere, gegebenenfalls der Entladung der
Transportbehalter, im Wartestall/Wartebereich ist zu dokumentieren.

Die Logistik ist so koordiniert, dass keine Standzeiten zwischen der Ankunft des mit Tieren beladenen
Transportfahrzeugs im Schlachtunternehmen und dem Beginn der Entladung der Tiere,
gegebenenfalls der Entladung der Transportbehélter, im Wartestall/\Wartebereich entstehen oder die
mdglicherweise entstehende Wartezeit nicht langer als 30 Minuten betragt. Ein Nachweis ist beim
Audit vorzulegen, wenn aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses, beispielsweise Unfall, Stau,
Fahrzeugpanne, Havarie in der Schlachtung oder ahnliches, die Standzeit Gberschritten wird.

Fahrzeuge, die Probleme aufweisen, beispielsweise wegen eines Defekts in ausfahrbaren Dachern
und/oder mit dem Tranke- oder Bellftungssystem, werden zuerst entladen.

Der Zustand der Tiere im wartenden Fahrzeug wird durch den Tierschutzbeauftragten oder eine durch
ihn beauftragte und sachkundige Person regelmaRig kontrolliert. Erforderlichenfalls wird die Entladung
vorgezogen, wenn beispielsweise Maulatmung, niedergegangene Tiere und/oder Tiere mit Schaden
erkennbar sind, gegebenenfalls bei Gefligel, wenn Atmung mit geéffnetem Schnabel, Hecheln
genannt, und/oder viele verendete Tiere zu erkennen sind. Die Kontrolle und die festgestellten
Abweichungen werden dokumentiert.

Die Mitarbeiter des Schlachtunternehmens haben daflir Sorge zu tragen, dass die oben genannten
Regelungen/Maflinahmen wahrend der Standzeit sowie wahrend der Entladung durchgefiihrt werden.
Das kann beispielsweise durch Hinweise Uber die Einleitung von Mallnahmen zur Reduktion der
thermischen Belastung der Tiere wahrend der Standzeit stattfinden.

5.1 Anlieferung von Geflugel

Bei AuRentemperaturen von Uber 24 °C wird ein mit Tieren beladener Transporter am Schlacht-
unternehmen nur abgestellt, wenn fir eine zusatzliche Belliftung des Laderaums gesorgt ist.
Anderenfalls ist der beladene Transporter bis zum Abladen der Tiere in Bewegung zu halten. Die
Einhaltung dieser Anforderung wird vom Schlachtunternehmen dokumentiert.
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6 Anforderungen an die Entladung

Der Entladebereich ist Uberdacht oder hat einen Witterungsschutz.

6.1 Entladung von Geflligel

Wahrend des Entladevorgangs der Transportbehalter aus dem Transportfahrzeug beziehungsweise
bei der Bewegung der Transportbehalter im Wartebereich sind ruckartige Bewegungen, Schitteln
oder ahnliche Erschitterungen, wie beispielsweise der Sturz von Transportbehaltern, zu vermeiden.

Die Beladedichte wird stichprobenartig bei jeder TSL-Lieferung erfasst. Die Stichprobe umfasst
mindestens zwei Transportbehalter pro Transportfahrzeuge. Dabei sind Angaben Uber das
Durchschnittsgewicht der Tiere, die Flache und Héhe der Transportbehaltnisse sowie die Anzahl der
Tiere pro Transportbehaltnis zu dokumentieren. Diese Daten werden an den Deutschen
Tierschutzbund zusammen mit der Meldung der TBK weitergeleitet (siehe Kapitel 10.1).

6.2 Entladung von Rindern und Schweinen

Das Entladen und Treiben der Tiere erfolgt ruhig, nicht tGbereilt und ohne Einwirkung von Gewalt
sowie unter Verwendung eines geeigneten Mittels, wie zum Beispiel mit einem Treibpaddel, der
Stimme oder durch leichtes Beklopfen mit der flachen Hand. Die Tiere verlassen das
Transportfahrzeug in ihrem natirlichen Bewegungsablauf und kénnen selbststandig vorwartsgehen.

Schmerzinduzierendes oder gewalttatiges Treiben, beispielsweise durch den Einsatz von elektrischen
Treibstocken und/oder der Druck auf empfindliche Kérperteile, wie die Augen/Genitalien,
Schwanzdrehen und/oder knicken, Hochheben eines Tieres an Kopf/Ohren/Hérnern/Schwanz/Fell
oder Beinen, Schlagen, Treten, Ziehen gehunfahiger Tiere sowie der Einsatz von spitzen Treibhilfen
ist verboten. K.O.

Der Entladevorgang wird durch den Tierschutzbeauftragten oder durch einen von ihm benannten
sachkundigen Mitarbeiter begleitet. Die Mitarbeiter des Schlachtunternehmens haben dafiir Sorge zu
tragen, dass das Entladen der Tiere tierschutzschonend erfolgt. Bei Fehlverhalten von Dritten, welche
beim Entladen der Tiere mitwirken, wie zum Beispiel Tierhalter oder Fahrer der
Transportunternehmen, wird durch Mitarbeiter des Schlachtunternehmens auf den angemessenen
Umgang mit den Tieren hingewiesen. Diese Angaben ist in den Standardarbeitsanweisungen definiert.
Informationen Uber gute Praxis im Umgang mit Tieren bei der Anlieferung im Schlachtunternehmen
werden den Lieferanten vorgelegt. Ein nicht tierschonendes Entladen erfolgt, wenn beispielsweise
Folgendes beobachtet wird:

e Schmerzinduzierendes oder gewalttatiges Treiben.

e Wenn vermeidbarer Larm durch das Offnen von Tiren und Trennungswanden verursacht wird.

e Wenn nicht auf die Selbstorientierung der Tiere beim Offnen der Turen/Tore gewartet wird, bevor
mit dem Treiben begonnen wird. Infolgedessen wird Panik verursacht und das Risiko von
Erdrickungsverletzungen erhoht.

¢ Wenn Tiere aus mehreren Partien zusammengetrieben werden und dadurch Stau auf den
Gangen der Transportmittel, an deren Ausgangen oder an der Anlieferungsrampe verursacht wird.
Infolgedessen entsteht ein erhdhtes Risiko von Erdriickungsverletzungen.
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e Wenn nicht darauf geachtet wird, dass sich Tiere bereits hinter der gedffneten Trennwand
befinden und trotzdem weitere Tiere aus mehreren Partien zusammengetrieben werden.
Infolgedessen entsteht ein erhdhtes Risiko von Erdriickungsverletzungen.

Der Entlade- und Auffangbereich ist so gestaltet, dass ein Entweichen der Tiere, beispielsweise durch
einen hohen, stabilen und blickdichten Seitenschutz und Tore, verhindert werden kann.

Die Anlieferungsrampen sind trittsicher und rutschfest. Gegebenenfalls ist die Entladerampe des
jeweiligen Fahrzeuges einzustreuen, um ein Rutschen der Tiere zu vermeiden.

Die Beleuchtung im Anlieferungs- und Auffangbereich ist so anzupassen, dass die Tiere ins Helle
getrieben werden.

Durch die baulichen Gegebenheiten der Anlieferungsrampen und Treibgange, die keine
Verletzungsmdglichkeiten aufweisen, wird den Tieren, beispielsweise durch eine klare Sicht und nicht
zu scharfe Kurven der Treibgéange, die Eigenorientierung ermdglicht.

Die Anlieferungsrampen und Treibgange sind frei von optischen/mechanischen Hindernissen wie zum
Beispiel Wasserschlauchen, weitere am Boden abgestellten Objekte und Lichtstreifen am Boden.

Die Tiere werden in kleinen Gruppen entladen und getrieben, wobei die Isolation von Einzeltieren zu
vermeiden ist.

Im Entladebereich sind Méglichkeiten zu schaffen, sodass Nottétungen vorgenommen werden
kénnen. Daflr sind im Entladebereich fir die jeweilige Tierart/Tierkategorie geeignete und
funktionsfahige Gerate vorhanden. K.O.

Zusammengebrochene oder gehunfahige Tiere werden an Ort und Stelle durch sachkundige
Mitarbeiter notgetotet. K.O.

Tiere mit erhéhtem Betreuungsbedarf werden bei der Entladung schnell erkannt und sind ihrem
Zustand entsprechend zu betreuen. Dies sind zum Beispiel geschwachte, kranke oder verletzte Tiere.
Notigenfalls werden sie separat aufgestallt und/oder zur Schlachtung vorgezogen. Jede Nottétung und
deren Begrindung, die Anzahl der bereits bei Anlieferung verendeten Tiere, die Anzahl der Tiere, bei
denen Symptome oder Schaden festgestellt werden, die dem Bild eines nicht-transportfahigen Tieres
entsprechen sowie die Anzahl von Tieren, die zur Schlachtung vorgezogen wurden, sind zu
dokumentieren und gemaf den Vorgaben des Kapitels 10.2 und 10.3 zu melden.

Neugruppierungen der Transportgruppen in den Wartebuchten werden vermieden. Tiere aus
verschieden Kategorien — auch behornte und hornlose Tiere — werden in getrennten Wartebuchten
aufgestallt.

Literatur:

Zur Orientierung fur die Bewertung der Transportfahigkeit von Rindern und Schweinen kénnen die
Leitfaden aus > Literaturhinweise herangezogen werden.
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7 Wartebereich und Zutrieb/Beforderung zur Betaubung

Wahrend der Wartezeit im Wartebereich sind die Tiere vor unglinstigen Witterungseinfliissen, zum
Beispiel vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Kalte, Regen, Wind, geschitzt. K.O.

Es sind Einrichtungen zur Unterstitzung der Thermoregulation vorzusehen und im Bedarfsfall
einzusetzen, wie zum Beispiel Kihlung, Ventilation oder Beheizung.

BelUftungsmdglichkeiten sind im gesamten Anlieferungs-/Wartebereich vorhanden und werden
erforderlichenfalls in Betrieb genommen, um eine hohe Schadgaskonzentration zu vermeiden. Falls
keine Zwangsventilation vorhanden ist, sind Vorrichtungen zur Erhéhung der Luftbewegung im
Anlieferungs-/Wartebereich vorhanden.

Anlieferungs- und Wartebereich werden taglich kontrolliert. Dabei sind alle Einrichtungen, wie zum
Beispiel Boden, Tore, Abflisse, Tranken, sowie die dazugehdrige Technik, wie Liftungseinrichtung,
Wasserversorgung, deren Funktion fir die Aufrechterhaltung des Allgemeinbefindens der Tiere
bedeutend ist, zu Uberprufen. Die festgestellten Abweichungen sind umgehend zu beheben. Die
Kontrolle und die eingeleiteten MalRnahmen werden dokumentiert.

Das Schlachtunternehmen leitet MalRnahmen zur Reduktion von Larm und Unruhe im Wartebereich
ein. Dies geschieht beispielsweise durch das Nachrusten von Metalltoren, insbesondere des
Schliefmechanismus, mit Kunststoffpuffer und das Dampfen/Verlegen von Pneumatikventilen sowie
die Vermeidung von Zugluft und/oder grellem Licht. Der mittlere Schallpegel liegt nicht langer als

5 Minuten Uber 85 dB. Dabei sind Sichtschutz und akustische Trennung zwischen Warte- und
Schlachtbereich zu etablieren.

Der Zustand der Tiere im Wartebereich wird durch den Tierschutzbeauftragten oder eine durch ihn
beauftragte und sachkundige Person regelmafdig kontrolliert.

71 Wartebereich und die Beforderung zur Betaubung fiir Geflligel

Die Luftzirkulation zwischen den abgestellten Transportbehaltern wird gewahrleitstet. Dabei werden
die Transportbehalter mit Abstand voneinander abgestellt.

Der Wartebereich ist abgedunkelt und mit blauem Licht ausgestattet. Die Beleuchtung im
Wartebereich ist dabei ausreichend fur die Tierkontrolle, verursacht aber keine unnétige Aufregung
wie zum Beispiel Flattern und erhéhte Vokalisation.

Die Zeit zwischen das Abstellen des mit Tieren beladenen Transportbehaltern im Wartebereich und
dem Beginn der Zufiihrung der Tiere zur Betaubung wird dokumentiert.

Bei der Bewegung der Transportbehalter im Wartebereich und deren Beférderung in die automatische
Beférderungsanlage zur Betaubung sind ruckartige Bewegungen, Schitteln oder ahnliche
Erschiitterungen, wie beispielsweise der Sturz von Transportbehaltern, zu vermeiden.

Die Betaubung in den Transportbehaltern hat Vorrang vor dem Kippvorgang. Falls ein Kippvorgang
zur Befoérderung der Tiere zur Betaubung erforderlich ist, muss die Anlage entsprechend angepasst
werden, um ein kontrolliertes Gleiten der Tiere auf das Férderband zu gewahrleisten. Kippvorgang
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und Bandgeschwindigkeit sind zu synchronisieren, damit die Tiere wahrend der Beférderung
nebeneinander und nicht Ubereinander angeordnet werden.

Offensichtlich verletzte oder kranke Tiere werden durch geschultes und sachkundiges Personal sofort
notgetodtet. Die notwendigen und funktionsfahigen Geratschaften stehen griffbereit zur Verfligung.

Die Anzahl der beim Transport verendeten und notgetoteten Tiere ist zu dokumentieren. Die erfassten
Daten werden an den Deutschen Tierschutzbund gemaf Vorgaben des Kapitels 10.1 gemeldet.

Es wird sichergestellt, dass sich in Transportbehaltern, die den Betdubungs- oder Schlachtbereich
verlassen und der Reinigung zugefiihrt werden, keine Tiere befinden. Tiere, die sich noch in diesen
Transportbehaltnissen befinden, werden tierschutzgerecht herausgeholt und zur Betdubung beférdert.

Beschadigte Transportbehalter sind zu erkennen und werden aussortiert.

Tiere, welche sich freilaufend im Wartebereich befinden, weil sie aus dem Transportbehalter
entkommen sind, sind sachgemaf einzufangen und zur Betdubung zu beférdern. Eine Kontrolle im
Wartebereich ist zu diesem Zweck etabliert.

7.2 Wartebereich und Zutrieb fiir Rinder und Schweine

Die Boden der Treibgange sind rutschfest. Sie haben keine wechselnden Wand- und
Bodenverhaltnisse oder Abflussrinnen im Boden. Wenn bewegliche Abflussdeckel eingebaut sind,
werden diese sicher fixiert, um eine mogliche Verletzungsgefahr zu vermeiden. Der Boden wird
regelmalig gereinigt und instandgesetzt.

Die baulichen Gegebenheiten der Treibgange und des Zutriebs weisen keine
Verletzungsmoglichkeiten auf. Den Tieren werden dort die Eigenorientierung und das selbststandige
Vorwartsgehen ermaoglicht, zum Beispiel durch klare Sicht und nicht zu scharfe Kurven.

Die Treibgange sind frei von optischen/mechanischen Hindernissen, beispielsweise Lichtstreifen am
Boden, Wasserschlauchen und weiteren am Boden abgestellten Objekten.

Die Tiere werden ins Helle getrieben. Die Beleuchtung im Wartebereich und beim Zutrieb zur
Betaubung ist entsprechend anzupassen.

Im Warte- und Treibbereich sind Mdglichkeiten zu schaffen, sodass Nottétungen vorgenommen
werden kdnnen. Dafur sind fir die jeweilige Tierart/Tierkategorie geeignete und funktionsfahige Gerate
vorhanden. K.O.

Zusammengebrochene oder gehunfahige Tiere werden an Ort und Stelle notgetotet. K.O.

Tiere mit erhdhtem Betreuungsbedarf im Wartebereich werden schnell erkannt und sind ihrem
Zustand entsprechend zu betreuen. Dies sind zum Beispiel geschwachte, kranke oder verletzte Tiere.
Noétigenfalls werden sie separat aufgestallt und/oder zur Schlachtung vorgezogen. Bei den zu
schlachtenden Tieren im Wartebereich und Zutrieb zur Betdubung ist die Anzahl der vorgenommenen
Nottétungen und deren Begrindung, die Anzahl verendeter Tiere sowie die Anzahl an Tieren, die zur
Schlachtung vorgezogen wurden, zu dokumentieren. Die erfassten Daten werden an den Deutschen
Tierschutzbund gemaf den Vorgaben des Kapitels 10.2 und 10.3 gemeldet.
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Bevor neue Partien eingestallt werden, sind die Wartebuchten zu reinigen. Treibgange werden bei
Bedarf zwischengereinigt.

In den Standardarbeitsanweisungen sind MaRnahmen definiert, die bei Rangkdmpfen in Wartestallen
ergriffen werden. Treten Rangordnungskampfe auf, werden unverziglich Gegenmallihahmen
eingeleitet, beispielsweise Anderung der Schlachtreihenfolge oder Vorziehen der Tiere zur
Schlachtung.

Die Wartebuchten sind auch bei voller Stallbelegung fir eine Kontrolle zuganglich.

Ein Buchtbelegungsplan, mit Angabe der gesamten verfligbaren Flache sowie der Flache pro
Wartebucht und pro Tier — je nach Tierkategorie oder Lebendgewicht — ist vorzulegen. Die maximal
zulassige Belegdichte pro Wartebucht ist im Wartestall, beispielsweise durch Buchtenschilder, fir alle
Mitarbeiter erkennbar.

Der Zutrieb erfolgt ruhig, nicht Gbereilt und ohne Einwirkung von Gewalt und unter Nutzung eines
geeigneten Mittels wie beispielsweise eines Treibpaddels oder der Stimme. Tiere werden in der
Vorwartsbewegung nicht behindert. Vereinzelte Tiere werden schnellstméglich betdubt und
geschlachtet.

Andauerndes wiederholtes Schlagen des Treibpaddels gegen die Treibgangwande ist zu vermeiden.
Das Personal tragt Schutzkleidung in dunklen/gedeckten Farben.

Jedem Tier steht in den Wartebuchten uneingeschrankt Trankwasser zur Verfligung. Die Tranken sind
so gestaltet, dass die Tiere sich nicht verletzen kénnen. Wenn erforderlich, werden die Tranken
nachgerustet, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren.

Gemal Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV) sind Tiere, die nicht innerhalb von sechs Stunden
nach der Anlieferung am Schlachtunternehmen der Schlachtung zugefiihrt werden, mit geeignetem
Futter zu versorgen. Fur Rinder wird Raufutter angeboten. Die Wartebuchten sind mit organischem
Material einzustreuen.

Das Futter ist mit der Hersteller- und/oder Lieferantenangabe zu versehen und wird geeignet gelagert.
Wenn das Futter und/oder das Heu beziehungsweise die Einstreu im Havariefall von Partnerbetrieben
zur Verfligung gestellt werden, ist diese Angabe im Havarieplan enthalten.

7.21 Wartebereich und Zutrieb fiir Rinder

Die Stallkapazitat des Wartebereiches soll mindestens den zweifachen Wert (Faktor 2) der maximalen
Schlachtleistung je Stunde betragen, um zu gewahrleisten, dass die Tiere innerhalb von 30 Minuten
nach Ankunft am Schlachtbetrieb entladen werden kénnen.

Das Platzangebot in der Wartebucht betragt:

e mindestens 2,5 m? je Tier bei einem Korpergewicht von < 550 kg. Fir schwerere Tiere ist das
Platzangebot entsprechend zu erhdhen.

e mindestens 2 m? pro Tier fiir nicht ausgewachsene Tiere (< 325 kg Koérpergewicht) stehen zur
Verfligung.

o Bei Aufstallung ber vier Stunden wird zusatzlicher Platz fir alle Tiere angeboten.
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o Bei Neubauten ist das héhere Platzangebot pro Tier einzuplanen.

Es ist nicht zulassig, dass die Tiere vom Entladen bis zur Schlachtung in den Treibgdngen warten.
Dies ist nur fur einen kurzfristigen Aufenthalt vor der Zufiihrung zur Schlachtung zulassig. K.O.

Fir jeweils sechs Tiere ist mindestens eine funktionstlchtige Tranke vorhanden. Die Verwendung von
Nippeltranken ist unzulassig. Fur Rinder stehen Tranken mit offenem Wasserspiegel zur Verfigung.

Alle Wande von Wartebuchten und Treibgangen sind an jeder Stelle mindestens 130 cm hoch und
blickdicht verkleidet, sodass die Tiere in den Wartebuchten und den Treibgangen weder durch andere
Tiere, die an ihnen vorbei getrieben werden, noch durch Personen, die an ihnen vorbeilaufen,
beunruhigt oder gestért werden. Darlber hinaus sind folgende Mindestmale einzuhalten:

e Hoéhe der Buchtenwande in Gruppenbuchten: alle Seiten, die wartende Tiergruppen voneinander
trennen sowie die dem Treiber und Betreuer abgewandten Seiten, wie Seitenflachen oder Hubtor,
sind mindestens 160 cm hoch.

e Die dem Treiber und Betreuer zugewandte Seite, also Tlrseiten an Treibe- und
Betreuungsgangen, sind mindestens 145 cm hoch.

e Hoéhe der Verkleidung in Treibgangen zur Betaubungsfalle: treiberzugewandte Seite ist
mindestens 130 cm, treiberabgewandte ist Seite mindestens 160 cm hoch.

Ausnahmen von den Wandhdhen sind im Einzelfall méglich, sofern eine positive standortspezifische
Stellungnahme von anerkannten Institutionen im Fachgebiet des Tierschutzes und/oder -verhaltens,
wie zum Beispiel das bsi Schwarzenbek, veranlasst durch das Schlachtunternehmen, und eine
Betriebsindividuelle Bewilligung vom Deutschen Tierschutzbund, vorliegen.

Der Abstand zwischen dem Boden und der Buchten- oder Treibgangwand ist kleiner als 5 cm, sodass
die Gliedmalien liegender oder stlirzender Tiere nicht darunter eingeklemmt werden kénnen. Im
Zutrieb ist der Einzeltreibgang pro Tier maximal 90 cm breit. Der Treibgang ist so eng, dass sich die
Tiere nicht umdrehen kdnnen.

7.2.2 Wartebereich und Zutrieb fiir Schweine

Die Stallkapazitat des Wartebereiches soll mindestens den zweieinhalbfachen Wert (Faktor 2,5) der
maximalen Schlachtleistung je Stunde betragen, um zu gewahrleisten, dass die Tiere innerhalb von 30
Minuten nach Ankunft am Schlachtbetrieb entladen werden kénnen.

Das Platzangebot in der Wartebucht betragt:

¢ mindestens 0,8 m? pro Tier fir TSL-Tiere bei einem Korpergewicht von €120 kg.

e mindestens 1,5 m? pro Tier flir schwerere Tiere und Sauen.

¢ mindestens 0,6 m? pro Tier fir Nicht-TSL-Tiere bei einem Kérpergewicht von <120 kg.

e Bei Wartezeit tiber vier Stunden und/oder bei Anzeichen von Hitzestress, ist der Platz mindestens
auf die TSL-Vorgaben fir alle Tiere je nach Gewichtsklasse entsprechend zu erhéhen

e Bei Neubauten sind die aktuellen TSL-Vorgaben fir alle Tiere einzuhalten.

Die Wartebuchten und Treibgange sind mindestens 100 cm hoch und blickdicht verkleidet. Fur jeweils
zwolf Tiere ist mindestens eine funktionstlichtige Tranke vorhanden.
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8 Anforderungen an die Betaubung

Die Betaubungsanlage ist den Vorgaben der Standardarbeitsanweisungen entsprechend zu
betreiben. K.O.

Es durfen nur die in den Standardarbeitsanweisungen aufgefihrten Betdubungsgerate eingesetzt
werden, die in einem einwandfreien, funktionsfahigen Zustand und fur die jeweilige Tierkategorie
geeignet sind. K.O.

Betaubungsanlagen und -gerate (inklusive Ersatzanlagen und -gerate) sowie Mess- und
Aufzeichnungsgerate werden taglich vor Beginn der Schlachtung auf Verfligbarkeit, Funktionsfahigkeit
sowie Wartungs- und Pflegezustand kontrolliert. Die Kontrolle wird dokumentiert. K.O.

Betaubungsanlagen und -gerate (auch Ersatzanlagen und -gerate) werden regelmafig nach
Herstellerangaben gewartet, mindestens aber alle zwdlf Monate. Die Gerate werden Uberprift und
noétigenfalls kalibriert, repariert oder ausgetauscht. Bei Auffalligkeiten werden sie sofort
ersetzt/repariert. Uber die Wartung und Kalibrierung sind Nachweise vorzuhalten.

In den Standardarbeitsanweisungen der Mitarbeiter ist die Vorgabe enthalten, dass bei jedem Tier
Uberprtft wird, ob die Betaubung erfolgreich war. K.O.

Fragwtirdig und nicht vollstandig betdubte Tiere werden erkannt und sofort nachbetaubt. K.O.

Geeignete Gerate zum Nachbetauben stehen fir jede Tierart und Tierkategorie einsatz- und griffbereit
zur Verfuigung. K.O.

Die Nachbetaubungen werden dokumentiert. K.O.

MafRnahmen werden ergriffen, um den Schlachtbereich so ruhig wie moglich zu gestalten. Die Tiere
werden nicht durch vermeidbare laute Gerausche, Zugluft oder grelles Licht beunruhigt.

8.1 Betaubung von Gefliigel

Zugelassene Betaubungsmethoden sind die Betaubung in kontrollierter Atmosphare mit Verwendung
von Kohlenstoffdioxid (CO2-Betdubung), die Betdubung mittels elektrischer Kopfdurchstrémung mit
Zangen oder Wandgeraten, die Betdubung mittels Bolzenschuss sowie die Betaubung mittels
Kopfschlag (nur als Ersatzverfahren).

Die Betaubung mittels elektrischer Durchstrémung im Wasserbad ist im TSL-System seit dem

31. Dezember 2022 verboten. Sofern sich ein Betrieb in der Umstellung auf die CO2-Betaubung
befindet oder diese plant, ist auf Basis einer zusatzlichen Vereinbarung und unter Einhaltung
zusatzlicher Anforderungen eine System-Teilnahme bis zum 31. Dezember 2027 moglich. Ein
detaillierter Umstellungsplan wird dem Deutschen Tierschutzbund bei Antrag auf Systemteilnahme
vorgelegt.

Die zusatzlichen Anforderungen fiir die Betaubung mittels elektrischer Durchstrémung im Wasserbad
werden im Rahmen der Beratung durch den Deutschen Tierschutzbund sowie externe
Beratungsstellen vor Erstzertifizierung vereinbart und sind den Zertifizierungsstellen zur Verfligung zu
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stellen. Die Wasserbadbetaubung darf unter diesen Bedingungen nur fiir die Betdubung/Schlachtung
von Hihnern (Masthihnern, Legehennen und Hahnen) im TSL-System angewendet werden.

Die Kontrolle der Betaubungseffektivitat ist wie folgt durchzufiihren. Diese Vorgaben sind in der
Standardarbeitsanweisung definiert.

e Stichprobenkontrolle durch den Tierschutzbeauftragten > MU 11.2
Der Tierschutzbeauftragte Uberprift und protokolliert taglich die Betdubungseffektivitat bei
mindestens 2 % der Tiere (auf die stindliche Schlachtleistung bezogen).

Die Kontrolle ist in festgelegter Haufigkeit wahrend der gesamten Schlachtzeit durchzuflhren. Dabei
wird aus dem Band eine, wie in der Standardarbeitsanweisung festgelegt, reprasentative Stichprobe
von Tieren entnommen. Die Betdubungseffektivitat wird an verschiedenen Stellen und bis zum Eintritt
der Tiere in weitere Verarbeitungsprozesse kontrolliert. Die Anzahl an Fehlbetdubungen wird
dokumentiert.

¢ Kontrolle durch die Mitarbeiter wahrend des laufenden Schlachtprozesses > MU 11.3
Die Mitarbeiter der Schlachtunternehmen kontrollieren die Betadubungseffektivitat der Tiere und
erfassen die Anzahl an Fehlbetaubungen, die wahrend des laufenden Schlachtprozesses
festgestellt werden.

Maflnahmen werden eingeleitet, um die Prozesse zu korrigieren, wie zum Beispiel durch die
Untersuchung und Behebung von Fehlern im Betaubungsprogramm, der -parameter und/oder der -
anlage sowie durch die Schulung von Mitarbeitern. Dies gilt spatestens, wenn die Kontrollen der
Betaubungseffektivitat durch den Tierschutzbeauftragten und die Mitarbeiter Fehlbetaubungen bei
mehr als 1 % der am Tag geschlachteten Tiere ergeben (Orientierungsparameter zur
Betaubungseffektivitat siehe Tabelle 1 und Tabelle 2 ). K.O.

8.1.1 Betédubung in kontrollierter Atmosphare mit Verwendung von Kohlenstoffdioxid

Eine glltige Ausnahmegenehmigung (ANG) nach § 13 Abs. 1 der TierSchlV liegt vor.

Betaubungstunnel und Betdubungskammern haben Sichtfenster, sodass die Beobachtung der Tiere
von aufen jederzeit moglich ist.

Wahrend des Betaubungsvorgangs werden die Gaskonzentrationen in den unterschiedlichen
Gaszonen kontinuierlich aufgezeichnet. Es wird auch kontrolliert und protokolliert, wie lange die
Verweildauer in den Gasphasen ist. K.O.

Ein Absinken der Gaskonzentration oder Stérungen in der Gaszufuhr werden optisch und akustisch
signalisiert und sind auch bei der Beschickung der Anlage erkennbar. K.O.

Im Falle einer zu geringen Gaskonzentration oder Abweichungen vom Messergebnis der
Gaskonzentration ist die Beférderung der Tiere in die Betadubungsanlage zu stoppen. Die
Betaubungswirkung wird bei jedem bereits betaubten Tier kontrolliert und gegebenenfalls wird mittels
Kopfschlag/Bolzenschuss nachbetaubt. Weitere Untersuchungs- und KorrekturmafRnahmen sind sofort
einzuleiten. Die geeigneten MafRnahmen sind fir den Stérungsfall in einem Havarieplan definiert.
Zusatzlich ist die Gaskonzentration in der Betdubungsanlage mindestens einmal wochentlich mit
einem unabhangigen Prifgerat zu kontrollieren.
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8.1.2 Betaubung mittels elektrischer Kopfdurchstromung mit Zangen oder Wandgeraten

Jedes Tier wird so fixiert, dass die Elektroden sicher angesetzt werden kénnen. Die Elektroden sind
sauber zu halten.

Folgende technische Parameter werden bei der elektrischen Durchstrémung erfullt:

e Der Stromfluss wird bei mindestens 180 V und 240 mA, mindestens sieben Sekunden angehalten.

e Der Stromfluss wird bei 100 V bis 120 V, 300 mA bis 400 mA und 50 Hz mindestens vier
Sekunden lang angehalten.

Betdubungsgerate verfigen Uber eine Anzeige fir Spannung und Stromstarke und auch Uber eine
Warneinrichtung, welche bei fehlerhaftem Stromstarkeverlauf und bei Ende der Stromflusszeit ein
optisches und akustisches Signal aussendet. K.O.

8.1.3 Betaubung mittels Bolzenschuss

Jedes Tier wird fixiert, sodass das Betaubungsgerat sicher angesetzt werden kann.

Werden penetrierende Bolzenschussgerate eingesetzt, muss der Bolzen in das Gehirn eindringen und
es irreversibel schadigen. Auch nicht penetrierende Bolzenschussgerate sind erlaubt. Das Gerat ist im
rechten Winkel auf den Kopf aufzusetzen.

8.1.4 Betaubung mittels Kopfschlag

Laut TierSchlV darf der Kopfschlag nur als Ersatzverfahren bei der Betadubung von Tieren bis 5 kg
Lebendgewicht angewendet werden und eine Person darf maximal 70 Tiere pro Tag per Kopfschlag
betauben.

Jedes Tier wird fixiert, sodass das entsprechende Gerat fir den Kopfschlag sicher angesetzt werden
kann.

Die geeigneten Gerate flr den Kopfschlag stehen zur Verfigung. Das Schleudern des Tieres gegen
eine Wand oder ahnliches ist nicht zulassig. Bei der Betaubung durch einen Kopfschlag wird mittels
eines stumpfen Schlages mit einem entsprechenden Gerat der Kopf des Tieres so getroffen, dass das
Tier nach dem ersten Schlag erfolgreich betaubt ist. K.O.

8.2 Betaubung von Rindern

Das zulassige Betaubungsverfahren ist die Betaubung per Bolzenschuss. In begriindeten
Ausnahmefallen kann nach behérdlicher Genehmigung der Kugelschuss auf der Weide gestattet
werden.

Ein geeignetes und funktionstiichtiges Ersatzbetdubungsgerat muss stets bereitliegen. K.O.

Die Betaubungsfalle ist fir die zu schlachtende Tierkategorie (beispielsweise Gewicht und Grofe)
geeignet. Die Herstellerangaben sind zu beachten. Beim Schliel3en der Falle ist zu vermeiden, dass
das Hubtor auf das Tier niedergeht. Um Schmerz sowie Verletzungsgefahr zu vermeiden sind
Hubtore, beispielsweise mit Gummipuffern, zu dampfen.
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Der Kopf wird in seiner Bewegungsfreiheit eingeschrankt, damit der Bolzenschuss sicher und
ausreichend lange positioniert werden kann. K.O.

Wenn die Ruhigstellung der Tiere haufig zu Vokalisation und/oder Abwehrbewegungen fihrt, sind
KorrekturmalRnahmen einzuleiten, um das System/den Vorgang zu verbessern.

Der Betaubungserfolg wird bei jedem Tier am Ende des Betdubungsvorgangs beziehungsweise direkt
nach dem Auswurf aus der Ruhigstellungsbox kontrolliert. K.O.

AuRerdem ist die Kontrolle der Betdubungseffektivitat wie folgt durchzufihren. Diese Vorgaben sind in
der Standardarbeitsanweisung definiert.

e Stichprobenkontrolle durch den Tierschutzbeauftragten > MU 11.4
Der Tierschutzbeauftragte Gberprift und protokolliert die Betdubungseffektivitat taglich bei
mindestens 20 % der Tiere (bezogen auf die stiindliche Schlachtleistung) oder bei mindestens 20
Tieren, wenn die Schlachtzahlen unter 100 Tieren pro Schlachttag liegen.

Die Kontrolle ist in festgelegter Haufigkeit wahrend der gesamten Schlachtzeit durchzufiihren. Die
Betaubungseffektivitat wird an verschieden Stellen — beim Auswurf, beim Aufziehen, beim Stechen
und entlang der Entblutungstrecke — sowie bis zum Eintritt der Tiere in weitere Verarbeitungsprozesse
kontrolliert. Die Anzahl an Fehlbetdubungen wird dokumentiert.

e Kontrolle durch die Mitarbeiter wahrend des laufenden Schlachtprozesses > MU 11.5
Die Mitarbeiter der Schlachtunternehmen kontrollieren die Betadubungseffektivitat der Tiere und
protokollieren die Fehlbetaubungen, welche bis zum Eintritt der Tiere in weitere
Verarbeitungsprozesse festgestellt wurden.

Maflnahmen werden eingeleitet, um die Prozesse zu korrigieren, wie zum Beispiel durch die
Untersuchung und Behebung von Fehlern der Betaubungsparameter und/oder der -anlage sowie
durch die Schulung von Mitarbeitern. Dies gilt spatestens, wenn die Kontrollen der
Betaubungseffektivitat durch den Tierschutzbeauftragten und die Mitarbeiter Fehlbetaubungen bei
mehr als 0,5 % der am Tag geschlachteten Tiere ergeben (welche Tiere als ,nicht OK* eingestuft
werden, siehe Tabelle 3).

8.3 Betaubung von Schweinen

Der Betaubungserfolg wird bei jedem Tier am Ende des Betaubungsvorgangs beziehungsweise direkt
nach dem Auswurf aus der Ruhigstellungsbox kontrolliert. K.O.

AuRerdem ist die Kontrolle der Betaubungseffektivitat wie folgt durchzufiihren. Diese Vorgaben sind in
der Standardarbeitsanweisung definiert.

e Stichprobenkontrolle durch den Tierschutzbeauftragten > MU 11.6 oder > MU 11.8
Der Tierschutzbeauftragte kontrolliert und protokolliert taglich die Betaubungseffektivitat bei
mindestens 20 % der Tiere (bezogen auf die stiindliche Schlachtleistung) oder bei mindestens 20
Tieren, wenn die Schlachtzahlen unter 100 Tieren pro Schlachttag liegen.

Die Kontrolle ist in festgelegter Haufigkeit wahrend der gesamten Schlachtzeit durchzufiihren. Die
Betaubungseffektivitat wird an verschieden Stellen - am Ende des Betaubungsvorgangs oder beim
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Auswurf, beim Aufziehen, beim Stechen und entlang der Entblutungsstrecke — sowie bis zum Eintritt
der Tiere in weitere Verarbeitungsprozesse kontrolliert. Die Anzahl an Fehlbetaubungen wird
dokumentiert.

o Kontrolle durch die Mitarbeiter wahrend des laufenden Schlachtprozesses = MU 11.7 oder
> MU 11.9
Die Mitarbeiter der Schlachtunternehmen kontrollieren die Betadubungseffektivitat der Tiere und
protokollieren die Fehlbetdubungen, welche bis zum Eintritt der Tiere in weitere
Verarbeitungsprozesse festgestellt wurden.

MalRnahmen werden eingeleitet, um die Prozesse zu korrigieren, beispielsweise durch Untersuchung
und Behebung von Fehlern bezlglich Betdubungsparametern und/oder der -anlage sowie Schulung
von Mitarbeitern Dies geschieht spatestens, wenn sich aus den Kontrollergebnissen der
Betaubungseffektivitat durch den Tierschutzbeauftragten und den Mitarbeitern ergibt, dass
Fehlbetdubungen (Tiere welche als "nicht OK" eingestuft werden, siehe Tabelle 4) bei mehr als 0,5 %
der am Tag geschlachteten Tiere festgestellt wird.

8.3.1 Betaubung in kontrollierter Atmosphére mit Verwendung von Kohlenstoffdioxid

Im TSL-System wird empfohlen, alternative Betdubungsmethoden zur reinen CO,-Betdubung zu
bevorzugen wie etwa Gasmischungen mit Inertgasen und elektrische Betaubung. Es wird angeregt,
die CO,-Betaubung zu optimieren und auf weniger aversive Verfahren umzusteigen. Die Auswahl und
Umsetzung dieser Alternativen sollte unter Berticksichtigung der technischen Mdéglichkeiten und der
betrieblichen Gegebenheiten in enger Abstimmung mit der TSL-Beratung erfolgen.

In der Gondel steht jedem Tier die folgende Bodenflache zur Verfiigung:
e mindestens 0,5 m? fiir Tiere bis zu 120 kg Lebendgewicht

e mindestens 0,6 m? fir Tiere bis zu 130 kg Lebendgewicht

e mindestens 0,7 m? fir Tier > 130 kg Lebendgewicht Bodenflache

Betaubungstunnel (-anlagen) haben Sichtfenster, sodass die Beobachtung der Tiere von aullen
moglich ist.

Wahrend des Betaubungsvorgangs wird die Gaskonzentration in den unterschiedlichen Gaszonen auf
Tierhdhe kontinuierlich aufgezeichnet. Es wird auch kontrolliert und protokolliert, wie lange die
Verweildauer in den Gasphasen ist. K.O.

Ein Absinken der Gaskonzentration oder Stérungen in der Gaszufuhr werden optisch und akustisch
signalisiert und sind auch bei der Beschickung der Anlage erkennbar. K.O.

Im Falle einer zu geringen Gaskonzentration oder Abweichungen vom Messergebnis ist der
Zutrieb/die Beférderung der Tiere in die Betaubungsanlage zu stoppen. Die Betaubungswirkung wird
bei jedem bereits betaubten Tier kontrolliert und gegebenenfalls wird mittels Bolzenschuss
nachbetaubt. Weitere Untersuchungs- und KorrekturmaRnahmen sind sofort einzuleiten.

Zusatzlich ist die Gaskonzentration in der Betdaubungsanlage mindestens einmal wdchentlich mit
einem unabhangigen Prifgerat zu kontrollieren.

Die geeigneten MalRnahmen sind fir den Stérungsfall in einem Havarieplan definiert.
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Wenn Zeichen von Wahrnehmungs- und Empfindungsfahigkeit nach der Betdubung festgestellt
werden, wird mittels Bolzenschuss mit dem geeigneten Kaliber und der geeigneten Treibladung fiir die
jeweilige Tierkategorie nachbetaubt. K.O. Fir Sauen werden die starksten Ladungen empfohlen.

8.3.2 Betaubung mittels elektrischer Durchstromung

Vor der Betdubung werden die Tiere am Kopf mit Wasser befeuchtet, ohne dabei durchnasst zu
werden.

Bei der Betaubung erfolgt immer zuerst eine Kopf- und anschlie’end eine Herzdurchstréomung. K.O.

Die elektrische Durchstromung ist fir Tiere bis 130 kg Lebendgewicht mit mindestens 1,3 A
einzusetzen. Fur schwere Tieren ist die Kopfdurchstrdmung mit mindestens 2 A, bei 50 Hz und 250 V
vorzunehmen. Die Mindeststromstarke wird innerhalb der ersten Sekunde nach Ansetzen der Zange
erreicht und wird flr mindestens vier Sekunden ohne Unterbrechung gehalten.

Bei Abweichungen von den vorgegebenen Werten fir Stromstarke, Stromfluss oder Haltedauer wird
eine akustische sowie visuelle Fehlermeldung gegeben. Kontroll- und Fehleranzeigen sind im Blickfeld
der Mitarbeiter. K.O.

Die Kontakte der Elektroden werden sauber gehalten, die Reinigung erfolgt regelmafig und wird
dokumentiert.

Bei der Betaubung mit Elektrozangen wird eine fiir die Tierkérpergroflte passende Zange mit
ausreichendem Offnungswinkel eingesetzt, um die Tiere bei Kopf- und Herzdurchstrémung zu
umfassen. In halbautomatischen und automatischen Elektrobetadubungsanlagen werden nur solche
Tiere betaubt, auf deren Groflke und Gewicht die Anlage ausgerichtet ist.
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9 Anforderungen an die Entblutung

Das stun-to-stick-Intervall ist in der Standardarbeitsanweisung definiert. Die Entblutung erfolgt nach
Feststellung einer erfolgreichen Betdubungswirkung so schnell wie mdéglich.

Die Entblutezeit betragt mindestens 180 Sekunden. K.O.
Bei zweifelhafter und/oder mangelhafter Entblutung wird nachgeschnitten/nachgestochen. K.O.

Die Schlachtbandgeschwindigkeit ist so eingestellt, dass die Mitarbeiter unzureichend entblutete Tiere
erkennen und genug Zeit haben, diese nachzustechen/nachzuschneiden. K.O.

Einsatz- und griffbereite sowie flr die Tierkategorie geeignete Gerate stehen im Bereich der
Entblutung zum Nachbetduben und zum Nachschneiden/Nachstechen zur Verfiigung. K.O.

Jedes Tier muss tot sein, also keine Zeichen des Wahrnehmungs- und Empfindungsvermdgens, wie
beispielsweise Bewegungen, Cornealreflex, Atmung oder Schmerzreiz, zeigen, bevor es den weiteren
Verarbeitungsprozessen zugefiihrt wird, wie zum Beispiel Briihung, Rodding, Absetzen des

Schéadels. K.O.

Werden am Ende der Entblutungsstrecke noch Anzeichen flr die Wiedererlangung des
Wahrnehmungs- und Empfindungsvermégens festgestellt, werden unverziglich entsprechende
MalRnahmen eingeleitet, die zur Tétung des Tieres fihren. K.O.

Die Anzahl an Tieren, bei denen Symptome oder Schaden festgestellt werden, die auf einer
unzureichenden Ausblutung zurtickzuflihren sind, wird dokumentiert. Die entsprechenden
KorrekturmafRnahmen sind definiert und werden eingeleitet, um die Abweichung zu beheben,
beispielsweise durch Uberpriifung der Anlage und Prozesse und der Schulung von Mitarbeitern.

9.1 Entblutung von Gefliigel

Alle Tiere werden mittels Durchtrennens beider Halsschlagadern entblutet. K.O.

Die Einstellung der Messerhdhe und Schnitttiefe wird je nach Tierkategorie angepasst und
gegebenenfalls korrigiert.

Die Qualitat des Halsschnittes und der Effektivitat der Entblutung wird stichprobenartig durch den
Tierschutzbeauftragten taglich bei mindestens 2 % der Tiere (auf die stlindliche Schlachtleistung
bezogen) kontrolliert und protokolliert > MU 11.2. Dabei werden fir die Kontrolle Tiere aus dem Band
entnommen. Diese Vorgaben sind in der Standardarbeitsanweisung definiert. Die entsprechenden
KorrekturmaRnahmen sind definiert und werden eingeleitet, um die Abweichung zu beheben,
beispielsweise durch Uberprifung der Anlage und Prozesse und die Schulung von Mitarbeitern.

KorrekturmalRnahmen werden spatestens eingeleitet, wenn die Zahl unzureichend ausgebluteter Tiere
den Wert von 0,5 % Uberschreitet (bezogen auf die stiindliche Schlachtleistung). K.O.
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Die Entblutung nach elektrischer Kopfdurchstromung mit Zangen oder Wandgeraten nach
Bolzenschuss oder Kopfschlag erfolgt so schnell wie méglich, jedoch bis maximal zehn Sekunden
nach der Betaubung.

Liegt eine ANG nach § 13 Abs. 2 TierSchlV Uber die Verlangerung des stun-to-stick-Intervalls vor, ist
ihre Gultigkeit zu prifen. Dann ist die Standardarbeitsanweisung inhaltlich mit dieser abzugleichen
und gegebenenfalls zu korrigieren.

9.2 Entblutung von Rindern und Schweinen

Vor dem Stechen ist die Betdubungseffektivitat zu beurteilen. Nur Tiere, die Wahrnehmungs- und
Empfindungslosigkeit aufweisen, dirfen gestochen und entblutet werden. Nétigenfalls wird
nachbetaubt. K.O.

Ein funktionsfahiges, fur die jeweilige Tierkategorie geeignetes Bolzenschussgerat ist im Bereich des
Auswurfes und der Entblutung fir eventuelle Nachbetaubungen sicher aufzubewahren. K.O.

Fur ein Nachstechen am Ende der Entblutungstrecke ist gegebenenfalls das Band anzuhalten oder
das Tier auf eine gesonderte Entbluteschiene auszuschleusen. Nach dem Nachstechen wird die
erforderliche Entblutezeit von mindestens 180 Sekunden eingehalten.

Die Stichqualitat und der Effektivitat der Entblutung wird stichprobenartig durch den
Tierschutzbeauftragten taglich bei mindestens 20 % der Tiere (bezogen auf die stiindliche
Schlachtleistung) oder bei mindestens 20 Tieren, wenn die Schlachtzahlen unter 100 Tieren pro
Schlachttag liegen, kontrolliert und protokolliert > MU 11.4, > MU 11.6 oder > MU 11.8. Die
Kontrolle ist in festgelegter Haufigkeit wahrend der gesamten Schlachtzeit durchzuflihren. Diese
Vorgaben sind in der Standardarbeitsanweisung definiert.

Werden automatische Entblutungsmessgerate eingesetzt, werden sie mindestens einmal taglich vor
Schlachtbeginn auf ihre Funktionsfahigkeit gepriift. Die Uberpriifung wird dokumentiert.

9.2.1 Entblutung von Rindern

Das stun-to-stick Intervall betragt maximal 60 Sekunden.

Die Entblutung wird mittels Bruststich durchgefiihrt. Eine effektive, schwallartige Ausblutung wird
sichergestellt. K.O.

Wenn die Entblutung nach religidésen Vorgaben einen Querschnitt durch die Halsgeféle vorschreibt,
wird unmittelbar danach der Bruststich gesetzt. Eine Schlachtung ohne Betaubung ist nach
TSL- Richtlinien nicht moéglich. K.O.

Die Entblutung kann als ausreichend betrachtet werden, wenn in den ersten 30 Sekunden circa 4 %
des Korpergewichtes an Blut austritt.
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9.2.2 Entblutung von Schweinen

Eine effektive Entblutung wird sichergestellt.
Die Entblutung kann als ausreichend betrachtet werden, wenn bei einem Schwein von 120 kg
Lebendgewicht in den ersten zehn Sekunden 2 | Blut austreten oder innerhalb von 30 Sekunden 4 bis

4,5 | Blut austreten. Bei schweren Tieren treten circa 1,75 % des Kdérpergewichts an Blut in den ersten
10 Sekunden aus.

Entblutung nach CO.-Betaubung
Nachbetdaubungen nach einer CO2-Betdubung werden mittels Bolzenschuss durchgefiihrt. K.O.
Liegt eine ANG nach § 13 Abs. 2 TierSchlV Uber die Verlangerung des stun-to-stick-Intervalls vor, ist

ihre Gultigkeit zu prifen. Dann ist die Standardarbeitsanweisung inhaltlich mit dieser abzugleichen
und gegebenenfalls zu korrigieren.

Entblutung nach der elektrischen Durchstrémung

Bei der Liegendentblutung betragt das stun-stick-Intervall maximal zehn Sekunden und bei der
Hangendentblutung maximal 20 Sekunden.
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10 Tierbezogene Kriterien

Im Schlachtunternehmen werden die TBK an geeigneter Stelle erfasst und dokumentiert. Die
Erfassung der TBK ist durch Mitarbeiter des Schlachtunternehmens, die amtliche Uberwachung bei
der Lebendtierbeschau und gegebenenfalls bei der Fleischbeschau und/oder durch ein geeignetes
Kamera-Erfassungssystem zu erheben, dessen gleichwertige Erfassung durch einen Abgleich mit
geschulten Mitarbeitern des Schlachtunternehmens betriebsintern sicherzustellen und zu
dokumentieren ist.

Diese Daten sind flr die am jeweiligen Schlachttag angelieferten und geschlachteten Tiere umgehend
an den entsprechenden Tierhalter zuriickzumelden.

Die Meldung an den Deutschen Tierschutzbund erfolgt einmal pro Quartal bis zum jeweils 15. des
Folgequartals — Beispiel: Die Befunde des ersten Quartals werden bis zum 15. April gemeldet — in
tabellarischer Form an die E-Mail-Adresse: schlachtung@tierschutzlabel.info. Eine
Eingangsbestatigung vom Deutschen Tierschutzbund tber die Meldung der TBK ist beim Audit
vorzulegen.

Adaquate Datenbankausziige werden akzeptiert, sofern alle in der jeweilige MU (Meldung an den
Deutschen Tierschutzbund oder Meldung an den Tierhalter) verlangten Informationen enthalten sind.
Wenn das nicht der Fall ist, ist der Datenbankauszug entsprechend zu erganzen.

10.1 Tierbezogene Kriterien bei Gefliigel

Die nachfolgenden TBK sind zu erfassen, zu dokumentieren und zurtickzumelden (siehe Vorlage
- MU 11.10 und 2> MU 11.11).

e Transporttote

e notgetdtete Tiere

¢ nicht schlachtfahige Tiere

e Frakturen oder Luxationen der Flligel oder Beine

o Hamatome: Erfasst werden Blutergisse von mehr als 3 cm Durchmesser

e Fersenhdckerveranderungen: Erfasst werden Veranderungen mit einer Ausdehnung von mehr als
6 mm

e FulRballenveranderungen: Pro Durchgang wird der Zustand der FuRRballen gemaR der vom
Deutschen Tierschutzbund geschulten Methodik oder der QS-Methodik beurteilt.

e genussuntaugliche Tiere

e Unterhautvereiterung

AuRerdem sind folgende Informationen auch zu melden:

o die Anzahl der gelieferten TSL-Tiere

o Gesamtlebendgewicht der angelieferten Tiere ohne Abzug von Verwurfen

¢ Beladedichte: stichprobenartige Kontrolle bei jeder TSL-Lieferung. Kontrolle von mindestens zwei
Transportbehaltern pro Transportfahrzeug.

o Tierkategorie (Masthiihner, Legehennen, Hahne)
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10.2 Tierbezogene Kriterien bei Rindern

Die nachfolgenden TBK sind zu erfassen, zu dokumentieren und zuriickzumelden (siehe Vorlage
- MU 11.12 und - MU 11.13). Auch Tiere ohne Befunde sind durch eine Nullmeldung zu melden.

o die Anzahl der gelieferten TSL-Tiere

o Altersstadien (beispielsweise Kalb, Farse, Milchkuh, Bulle)

e transporttote Tiere

e notgetdtete Tiere

e Die Anzahl der Tiere, die fUr die Schlachtung vorgezogen wurden (Begriindung beifiigen).

¢ nicht schlachtfahige/untaugliche Tiere (Begrindung beifiigen)

o Tiere, bei denen Symptome oder Schaden festgestellt werden, die dem Bild eines nicht-
transportfahigen Tieres entsprechen.

o Tiere, die Verletzungen aufweisen (Art der Verletzung anmerken).

o Tiere, die in einem Zustand sind, welcher auf Haltungsmangel auf dem Betrieb hindeutet, wie zum
Beispiel deutliche Klauenveranderungen, Umfangsvermehrungen.

e Deutlich lahmende Tiere sowie rutschende und fallende Tiere.

o Tiere, bei denen Anzeichen von Hitzestress festgestellt werden.

o Tiere, die stark verschmutzt sind.

o Tiere, bei denen eine Abweichung im Ernahrungszustand festgestellt wird.

o Tieren, die Dekubitalstellen aufweisen.

o Trachtigkeit (Dokumentation der Scheitel-SteiRlange, gegebenenfalls Angabe
Trachtigkeitsstadium)

e Organbefunde: Perikarditis, Peritonitis, Pleuritis, Lungenbefunde, Leberbefunde, Nierenbefunde,
Herzbefunde, Milzbefunde sowie Magen-Darm-Trakt-Befunde

o weitere erfasste Befunde der amtlichen Fleischbeschau

10.3 Tierbezogene Kriterien bei Schweinen

Die nachfolgenden TBK sind zu erfassen, zu dokumentieren und zurtickzumelden (siehe Vorlage
- MU 11.14 und > MU 11.15).

o die Anzahl der gelieferten TSL-Tiere

o Tierkategorie (Mastschweine, Sauen, Eber)

¢ Transporttote

e notgetodtete Tiere

e Tiere, bei denen Symptome oder Schaden festgestellt werden, die dem Bild eines nicht-
transportfahigen Schweines entsprechen.

¢ nicht schlachtfahige/untaugliche Tiere (Begriindung beifligen)

o Tiere, welche fir die Schlachtung vorgezogen wurden (Begriindung beifligen).

e deutlich lahmende Tiere

e Schlagstriemen

e Lebern, die aufgrund pathologischer Veranderungen verworfen werden.

e Lungenbefunde: Die Befunde werden in gering- (£ 10 %), mittel- (von > 10 % bis < 30 %) und
hochgradige (> 30 %) Organveranderungen eingeteilt.

CHE, CHE,
Sﬁ,ﬂa% é\iﬁ%
& &
Vo i o
Version: 2026

Giltig ab: 01.01.2026 Seite 37 von 43



11 Mitgeltende Unterlagen

Die in der Richtlinie vermerkten MU dienen als Vorlage und Erfassungshilfe fir die TSL-Vorgaben. Die
Nutzung der MU ist nicht verpflichtend. Es handelt sich um Vorlagen, deren Inhalte bei Verwendung
eines eigenen Layouts (betriebseigene Unterlagen) inhaltlich dennoch genau diesen entsprechen.

Die MU 11.1 bis 11.16 sind veroffentlicht und stehen zum Download zur Verfugung.

Allgemein:
e MU 11.1 Funfjahresplane
e MU 11.16 Vorlage TSL-Sortimentliste Schlachtung

Gefligel:

e MU 11.2 Kontrolle der Betdubungs- und Entblutungseffektivitat
e MU 11.3 Kontrolle der Betaubungseffektivitat

¢ MU 11.10 TBK-Meldung vom Schlachthof an den Tierhalter

¢ MU 11.11 TBK-Meldung an den Deutschen Tierschutzbund

Rinder:

e MU 11.4 Kontrolle der Betdubungs- und Entblutungseffektivitat
e MU 11.5 Kontrolle der Betaubungseffektivitat

e MU 11.12 TBK-Meldung vom Schlachthof an den Tierhalter

e MU 11.13 TBK-Meldung an den Deutschen Tierschutzbund

Schweine:

¢ MU 11.6 Kontrolle der Betdubungs- und Entblutungseffektivitat nach CO2-Betaubung

e MU 11.7 Kontrolle der Betadubungseffektivitat nach CO2-Betdubung

e MU 11.8 Kontrolle der Betdubungs- und Entblutungseffektivitat nach Elektrobetdubung
e MU 11.9 Kontrolle der Betadubungseffektivitat nach Elektrobetdubung

e MU 11.14 TBK-Meldung vom Schlachthof an den Tierhalter

e MU 11.15 TBK-Meldung an den Deutschen Tierschutzbund
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Anhang

Kriterien zur Uberpriifung der Betiubungseffektivitit beim Gefliigel

Tabelle 1: Kriterien zur Uberpriifung der Betaubungseffektivitat beim Gefliigel.

Empfindungsfahigkeit

Anzeichen fiir den Verlust der Wahrnehmungs- und

Anzeichen einer unzureichenden
Betaubung

Kein Nickhaut- und Cornealreflex

Keine Atemtatigkeit

Stromfrequenzen bis etwa 200 Hz
gestraubtes Halsgefieder

Fehlende Pupillarreaktion bei Lichteinfall

Kein Muskeltonus in Schnabel und Hals

Bei Herz- bzw. Ganzkdrperdurchstréomung mit

Vollstéandige Erschlaffung nach Gasbetaubung

auslosbarer Cornealreflex
Muskeltonus in Schnabel und Hals

Atemtatigkeit (= 4 Atembewegungen)
Vokalisation

Anheben des Kopfes, Flattern

gerichteter Blick

Quelle: adaptiert von bsi Schwarzenbek und LAV, 2021.

Tabelle 2: Kriterien zur Uberpriifung der Betaubungseffektivitit von Masthiihnern bei CO-Betaubung.

Zeitpunkte fiir die Kontrolle

Anzeichen einer unzureichenden Betédubung

In der Betaubungsanlage
<40 % CO2

Springen/Flattern Einzeltiere max. 2-3 % und nicht in allen
Partien (Beobachtungszeit/Partie = 5 Minuten), Tiere mit
Krampfen unmittelbar neben Tieren mit erhobenem Kopf
und offenen Augen

In der Betdubungsanlage
> 40 % CO2

Tieren mit erhaltener Halsspannung oder offenen Augen

Zwischen Austritt aus der
Gasatmosphare und Aufhangen

Kopfheben/erhaltene Halsspannung und gedffnete Augen
oder Flattern oder Atmung oder Vokalisation

Zwischen Hangen vor dem Messer
und vor weiteren Schlachtarbeiten

= 4 Atembewegungen an Schnabel/Kloake, Spontaner
Lidschlag oder gerichtete Augenbewegungen oder
Kopfheben oder Flattern (bei intaktem Riickenmark)/
Vokalisation

Quelle: adaptiert von bsi Schwarzenbek, 2022.




Kriterien zur Uberpriifung der Betdubungseffektivitit bei Rindern

Tabelle 3: Kriterien zur Uberpriifung der Betaubungseffektivitat bei Rindern.

Priifkriterien

Anzeichen einer unzureichenden Betaubung
Ein Symptom/Feld; Nachbetaubung muss sofort erfolgen.

Kriterien Auge; insbesondere
an der Auswurfsposition zu
prufen

Lid-/Cornealreflex positiv (mehr als 1-mal), Spontaner
Lidschluss (1-mal oder mehr als 1-mal), gerichtete
Bewegungen des Auges

Kriterien Atmung, insbesondere
auch nach dem Stechen zu
prufen

regelmaflige Atmung (mehr als 3-mal), Vokalisation (1-mal
oder mehr als 1-mal)

Kriterien Bewegungsapparat, von
0 bis 30 Sekunden nach dem
Schuss

kein Zusammenbrechen, zielgerichtete Bewegungen (z. B.
Aufrichtversuche)

Kriterien Bewegungsapparat,
mehr als 60 Sekunden nach
dem Schuss

Aufrichtversuche (Hochziehen von Kopf und Hals nach
hinten bzw. oben), Ohrspannung, Kopf, Hals und ggdf.
Vorderbeine sind eingerollt (mehrfach/permanent),
seitliches Aufziehen (zusammen mit Anzeichen am Auge
und/oder mehr als 3 Atembewegungen)

Quelle: adaptiert von bsi Schwarzenbek, 2023.
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Kriterien zur Uberpriifung der Betiubungseffektivitit bei Schweinen

Tabelle 4: Kriterien zur Uberpriifung der Betaubungseffektivitat nach CO2-Betdubung bei Schweinen.

Priifkriterien Anzeichen einer unzureichenden Betdaubung*

Bewegungsapparat Kopfanheben, anhaltende (Lauf-)Bewegungen, Aufbaumen im
Hangen

Augenlid schlielt/6ffnet sich ohne Berlihrung, regelmafig

Hornhaut Lidschluss regelmafig ausldsbar

(plus regelmaRige Atmung vorhanden)

Pupille verengt sich bei Lichteinfall
(plus regelmaRige Atmung vorhanden)

Russelscheibe Nustern bewegen sich regelmalig
(plus Reaktionen am Auge/Bewegungsapparat)

Brustkorb regelmalige Bewegungen
(plus Reaktionen am Auge/Bewegungsapparat)

Maul regelmaliges Maul6ffnen > 4-mal
(plus Reaktionen am Auge/Bewegungsapparat)

*Nachbetaubung muss sofort erfolgen. Quelle: adaptiert von bsi Schwarzenbek, 2023.
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Tabelle 5: Kriterien zur Uberpriifung der Betaubungseffektivitat nach Elektrobetdubung bei Schweinen.

Prifkriterien Anzeichen einer unzureichenden Betaubung*
Prifzeitpunkt innerhalb von ca. 30 Sekunden nach Durchstromungsende
Auge spontaner Lidschluss

gerichtete Bewegung des Auges

Atmung/Vokalisation | regelmafiige Atmung
(= 4 Bewegungen Maul oder Brustkorb)

kontinuierliche oder wiederholte Vokalisation

Bewegungsapparat | keine Verkrampfung, keine tonische Phase

koordinierte Bewegungsablaufe, z. B. Aufstehen

Prufzeitpunkt ca. 2540 Sekunden nach Durchstrémungsende

Auge spontaner Lidschluss oder gerichtete Augenbewegungen

wiederholte Reaktionen am Auge plus anderes Symptom dieser Spalte

Atmung/ regelmalige Atmung (> 4 Atembewegungen, Atembewegung werden
Vokalisation starker/haufiger)

wiederholte/kontinuierliche Vokalisation

Bewegungsapparat | gerichtete Bewegungen (z. B. Hochziehen von Kopf und Hals nach hinten /
zur Seite, Einrollen/ Abstrecken der Vorderbeine)

*Nachbetaubung muss sofort erfolgen. Quelle: adaptiert von bsi Schwarzenbek, 2023.
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